A. FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB)

Raumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) und Abgrenzungen
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 79a
"Bettenhelle”

== wmwmw  Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

e—e—e—o— Abgrenzung des MaBes der baulichen Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1-10 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen
(2) Zulassig sind
1. Wohngebaude
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe
3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke
(3) Ausnahmen werden nicht zugelassen

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16 - 21a BauNVO)

I Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze
GRZ 0,4 Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstgrenze (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO))
GeschoBflachenzahl (GFZ) als Héchstgrenze (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

om iber Die max. zulassige Gebaudeoberkante bzw. Firsthbhe betragt 9 m Uber

GBH “Gelok -
Gelédndeoberkante

Die max. zuldssige Gebdaudeoberkante bzw. Firsthéhe betragt 9 m tber

GBH QmeEJber -
oenox der Fahrbahnoberkante der ErschlieBungsstraBBe

Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22 und 23 BauNVO)

o offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

lBHL T er ‘ g ' nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Gebaude und Gebdudeteile diirfen diese Linie nicht Gberschreiten, ein Vortreten
von Gebadudeteilen in geringfiigigem AusmaB kann zugelassen werden.

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen im Allgemeinen Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude,
bei Doppelhdusern sind in jeder Doppelhaushalfte zwei Wohnungen zuladssig

2Wo

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

S offentliche StraBenverkehrsflache
(die innere Aufteilung der Verkehrsflache ist nur nachrichtlich dargestellt und
keine Festsetzung)

9 m Uber

GBHcenok S ‘ Flichen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen soweit sie zur Herstellung des StraBen-/

Wegekorpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

gD 20 - 45°
nnnm

Bdschungen

Dacheindeckung

Die Dacheindeckung ist nur in dunkelgrauem oder schwarzem Material zulassig.

»~Dunkelgrau® ist definiert durch die RAL-Nr. 7015, 7016, 7021, 7024 oder 7026,

~Schwarz" ist definiert durch die RAL-Nr. 9004, 9005, 9011 oder 9017 des ,Deutschen Instituts
fur Gutesicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin®.

Andere Farbténe sind nicht zuldssig.

Dachiiberstiande

An Giebelflachen (Ortgang) max. eine Sparrenbreite; an der Traufe max. 0,70 m (waagerecht
gemessen). In Bereichen von Terrassen, Balkonen und Eingangsbereichen sowie im Bereich
von Abstellrdumen fiir Fahrrader und Ge-rate sind grdBere Dachliberstdande als Wetterschutz
zulassig.

Drempel sind zulassig.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren, Glasflachen im Dach, Dachbegriinung
Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren, Glasflachen im Dach, Dachbegriinung sowie in das Dach
hineinragende Glasflachen sind, soweit sie sich gestalterisch harmonisch in die Dachflache einfi-
gen (Photovoltaik, Sonnenkollektoren, Glasflachen) grundsatzlich zulassig. Sofern die vorgeschrie-
bene Dachneigung einer Installation von Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren aus Wirt-
schaftlichkeitsgriinden widerspricht, kann hiervon abgewichen werden.

Fassade/ Wandfliachengestaltung

Die Wandflachen der Gebdude sind nur zulassig mit weiBem Material oder konstruktiven Holz-
fachwerk (Holzbalkenwerk schwarz oder dunkelfarben, Gefache in weiBem, glatten Putz oder
weiBem Klinker) sowie mit Holzverbretterung (holzfarben oder weiB). Zulassig sind auch holz-
farbene massive Holzhduser. Giebel und Teilwandfldchen kénnen in schieferfarbenem Material
(anthrazit) ausgefiuihrt werden. Die Fassaden von Doppelhdusern und Hausgruppen sind gestal-
terisch aufeinander abzustimmen.

+WeiBfarben" ist definiert durch RAL-Nr. 1013, 9001, 9003 oder 9010 des , Deutschen Institutes
fur Gitersicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin®.

Andere Farbtdne sind nicht zulassig.

Einfriedungen

Einfriedungen (darunter fallen auch nicht notwendige Stlitzmauern), diirfen entlang der 6ffent-
lichen StraBen und Wege die Héhe von 1,00 m (iber der natiirlichen Gelandeoberflache bzw.
OK-StraBe bzw. OK-Gehweg) nicht (iber-schreiten. Drahtzdune entlang der ErschlieBungsstraen
und den festgesetzten FuBwegen sind nur in Verbindung mit heimischen Laubhecken/ -gehélzen
zuldssig.

Garageneingriinung

Garagen sind, soweit sie riickwartig oder mit der Seitenwand zur 6ffentlichen Verkehrsflache
stehen, mit einer 2,00 m breiten Griinflache einzugriinen.

C. KENNZEICHNUNG (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

m Flachen, die im Verzeichnis der Altablagerungen und Altstandorte der unteren
Bodenschutzbehdrde des Hochsauerlandkreises (HSK) als Altlastenflachen er-
fasst sind (Stand: Januar 2023)

Die Kennzeichnung entspricht den Darstellungen im Verzeichnis der Altablagerungen und Alt-
standorte des HSK zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes. Im Zuge der Erschlie-
Bungsarbeiten fiir die Entwicklung des Wohngebietes werden kontinuierlich weitere Beprobun-
gen vorgenommen, sodass sich die Abgrenzung der Altlastenflaichen andern kann (siehe Hin-
weis Altlasten!).

D. Hinweise

B. BAUGESTALTERISCHE VORSCHRIFTEN
(8§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

Dachflachen
gD 20 -45° geneigtes Dach - Dachneigung 20° - 45°

Vorstehende Vorschrift ---Angabe in Grad--- gilt nur fiir das Hauptdach, nicht fir liberdachte
Stellplatze, Garagen und Nebengebdude sowie nicht fiir unter-geordnete Gebdudeteile wie
Wintergarten und Dachterrasse. Nebenfirste und Dachaufbauten sollen sich deutlich unterordnen
und sind mit einem Abstand von mind. 0,50 m unterhalb des Dachfirstes anzusetzen (in der
Dachebene gemessen).

Dachaufbauten

Zulassig sind Dachaufbauten nur bei einer Dachneigung des Hauptgebaudes von 35 Grad und
Uber 35 Grad. Die Summe der Dachaufbauten in ihrer Lange darf 2/3 der traufseitigen Dach-
lange nicht Uberschreiten.

Bei Satteldachern, Pultdachern und versetzten Pultdachern gilt: Der Abstand der Dachaufbauten
vom Ortgang muss mindestens 2 m betragen.

Bei Walm- und Zeltdachern gilt: Der Abstand zwischen dem unteren Einschnitt der Wange in die
Dachflache bis zum Grat ---waagrecht gemessen--- muss mindestens 1,50 m betragen.

KARTHOGRAPHISCHE DARSTELLUNG AUFSTELLUNGSBESCHLUSS OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die vorgesehene Aufstellung und Art der Beteiligung der Offentlichkeit ist gem. § 13a Abs. 3 BauGB am 06.06.2023 offentlich
bekannt gemacht worden.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 01.06.2023 beschlossen, die 1.Anderung des Bebauungsplanes Nr.
79a "Bettenhelle" gem. § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen und das Bauleitplanverfahren gem. § 13a BauGB nach den (Verfahrens)-
Regeln fiir "Bebauungsplane der Innenentwicklung" im beschleunigten Verfahren i.V.m. § 13 BauGB "Vereinfachtes Verfahren"
einzuleiten. Meschede, den 10.10.2025

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstiicke sowie die Darstellung der Gebdude mit dem Nachweis
des Liegenschaftskatasters Ubereinstimmen. Insoweit entspricht die Planunterlage den Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung in der Fassung vom 18.12.1990. (Stand der Kartengrundlage __._ .___ )

Arnsberg, den 30.10.2025

Meschede, den 10.10.2025 Birgermeister: _ge2- Christoph Weber

Hochsauerlandkreis - Der Landrat (Siegel)

Fachbereich Liegenschaft und Vermessung
Im Auftrag

Birgermeister: _ge2. Christoph Weber

Schriftfiihrer/-in: 9€z. Roland Harnacke

(Siegel) (Siegel)

gez. Heuer (KVR)

VEROFFENTLICHUNG IM INTERNET UND OFFENTLICHE AUSLEGUNG BESCHLUSS ERNEUTE VEROFFENTLICHNG IM INTERNET

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit zugehdoriger Begriindung wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.06.2023 bis
zum 12.07.2023 im Internet verdffentlicht. Zusatzlich zur Veréffentlichung im Internet haben die Unterlagen im selben Zeitraum
offentlich ausgelegen. Die Internetseite, unter der die genannten Unterlagen eingesehen werden kénnen sowie die Dauer der Ver-
offentlichungsfrist sind am 06.06.2023 ortstblich bekanntgemacht worden.

Die Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB von der Veréffentlichung im Internet mit
Schreiben vom 05.06.2023 unterrichtet und um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 12.07.2023 gebeten.

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hatam 14.12.2023 (iber die wéhrend der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4
Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen beraten und beschlossen.

Der geanderte Bebauungsplan mit Begriindung hat gem. § 4a Abs. 3 BauGB im Zeitraum von 05.01.2024 bis 19.01.2024 im Fach-
bereich Planung und Bauordnung erneut &ffentlich ausgelegen.

Die Behdrden und Tréager &ffentlicher Belange sowie die Eigentimer wurden gem. § 4a Abs. 3 Nr. 4 BauGB mit Schreiben vom
02012024 um erneute Stellungnahme gebeten.

Ortund Zeit der Auslegung sind am21.12.2023 &ffentlich bekannt gemacht worden.

Meschede, den 10.10.2025

Birgermeister;  gez. Christoph Weber Meschede, den 10.10.2025

Meschede, den 10.70.2025
Schriftfiihrer/-in; 9€z. Ursula Henke

gez. Christoph Weber

i Blirgermeister:
Birgermeister: _gez. Christoph Weber (Siegel) S

(Siegel)
(Siegel)

BESCHLUSS ERMACHTIGUNGSGRUNDLAGEN BEKANNTMACHUNG BESCHEINIGUNG

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 09.10.2025 Uber die wahrend der er- Die Ubereinstimmung der Verfahrensmerkmale mit dem Original wird hiermit beglaubigt.
neuten Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 sowie § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen

Anregungen beraten und beschlossen.

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023) in der zur Zeit gliltigen Fassung, des § 2 (1) und § 10
BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) in der zur Zeit gliltigen
Fassung, der BauNVO vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) in der zur Zeit gliltigen Fassung und
des § 89 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421)

in der zur Zeit giiltigen Fassung, hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede diese Meschede, den 16.10.2025 Der Biirgermeister
Bebauungsplananderung am 09.10.2025 als Satzung sowie die Satzungsbegriindung hierzu Im Auftrage
Birgermeister; _gez. Christoph Weber beschlossen.

Mit dem Tage der Bekanntmachung tritt diese Bebauungsplanénderung am 16.10.2025 gem.
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Die Bebauungsplananderung mit Begriindung kann wahrend der Dienststunden im Fachbereich Meschede,den __.__
Planung und Bauordnung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede eingesehen werden.

Meschede, den 10.10.2025

BUrgermeister: gez. Chrlstoph Weber

Schriftfiihrer/-in: _geZ. Ursula Henke Meschede, den 10.10.2025

- (Siegel)

(Siegel)

Birgermeister; _gez. Christoph Weber

Schriftfiihrer/-in: _gez. Ursula Henke

(Siegel)

Bodendenkmaler

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde,
d.h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Verdnderungen und Verfarbungen in der natiir-
lichen Bodenbeschaffenheit, H6hlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanz-
lichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkma-
lern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehérde und/oder der LWL-Archdologie flir West-
falen, AuBenstelle Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzliglich anzuzeigen.
Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche
nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehdrde die Ent-
deckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmal-
behdrde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des
Bodendenkmals dies erfordern und dies fiir die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmal-
schutzgesetz NW). Gegenliber der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer sowie den sonstigen
Nutzungsberechtigten eines Grundstlicks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann an-
geordnet werden, dass die notwendigen MaBnahmen zur sachgemaBen Bergung des Bodendenk-
mals sowie zur Klarung der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstiick vor-
handener Bodendenkmaler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

Mutterboden (Oberboden)

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung
oder Anderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu
schitzen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und
spater wieder einzubauen.

Kampfmittel

Ist bei der Durchfiihrung der Bauvorhaben der Erdaushub auBergewdhnlich verfarbt oder werden
verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverziiglich
der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die értliche Ordnungsbehdrde oder
Polizei zu verstandigen.

Einsicht in techn. Regelwerke

Die DIN 18915 kann zu den Ublichen Dienstzeiten im Fachbereich Planung und Bauordnung,
Technisches Rathaus, Sophienweg 3, 59872 Meschede eingesehen werden.

Altlasten

Der als Altlast gekennzeichnete Teilbereich des Plangebietes wurde im Altlastenkataster des HSK
erfasst, da dort aufgrund der friiheren gewerblichen Nutzung eine Altablagerung bekannt ist und
schadliche Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Auf allen Grundstiicken der Altlastenverdachtsflache waren TiefbaumaBnahmen gutachterlich zu
begleiten, da das Vorhandensein von Verunreinigungen, die durch die Sondierungen nicht erfasst
wurden, nicht ausgeschlossen werden kann.

Belastete Auffiillungen sind zu separieren und abfalltechnisch zu untersuchen, zu klassifizieren
und ordnungsgemaf zu entsorgen (gem. BBodSchV, ErsatzbaustoffV (2023) und DepV (2009)).
Grundsatzlich ist mit erhdhten Entsorgungskosten zu rechnen. Auf geruchliche Auffalligkeiten ist
zu achten, nicht mineralische Fremdbestandanteile sind auszusortieren und der entsprechende
Arbeitsschutz ist durchzuftihren.

Darliber hinaus liegen erhdhte Kohlendioxidkonzentrationen in der Bodenluft vor, sodass bei Ar-
beiten in Schachten, Kandlen und Gruben zuvor Freimessungen durchzuflihren sind.

Ebenso kann auf Basis des derzeitigen Kenntnisstandes die Mdglichkeit einer Schadstoffmigration
von deponietypischen Gasen in zuklinftige Wohngebdude, Keller und Kandle und somit eine Ge-
fahrdung des Menschen nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Verbleib der Auffillung sind in
Abhangigkeit der geplanten Bebauung und Versiegelung daher entsprechende Sicherheitseinrich-
tungen gegen eine Gasmigration in Gebduden insbesondere in Kellern vorzusehen bzw. kiinstli-
che Entgasungsstellen einzurichten. Es ist bauausfiihrend sicherzustellen, dass es auch langfris-
tig zu keiner Gasansammlung in Gebauden kommen kann.

Bei einer Bebauung auf der Auffullung sind im Rahmen von Baugrunduntersuchungen magliche
langfristige Setzungen durch Abbauvorgdnge zu berlicksichtigen.

Darliber hinaus sind im Fall von Umnutzungen, tiefreichenden Bauarbeiten oder Umlagerungen
die Ergebnisse neu zu bewerten.

Zusatzlich gelten fir bestimmte Grundstiicke weitere Empfehlungen, die aus dem Gutachten her-
vorgehen.

Auf den Flurstlicken 544, 547 und 815 liegt gem. Bodenluftuntersuchung ein erhéhter LHKW-
Gehalt vor. In Absprache mit der Unteren Bodenschutzbehdrde sind MaBnahmen im Baugeneh-
migungsverfahren zu treffen.

In den Oberbodenmischproben der Flurstlicke 544 und 546 wurde ein erhéhter Benzo(a)pyren-
Gehalt festgestellt. Die Untere Bodenschutzbehdrde geht aufgrund der vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse auch davon aus, dass auf den Flurstiicken 545 und 547 ebenfalls erhebliche
Belastungen mit Benzo(a)pyren im Oberboden zu erwarten sind. Der Oberboden ist auszutau-
schen oder in ausreichender Machtigkeit (mindestens 60 cm) zu Uiberdecken.

GemaB der Unteren Bodenschutzbehérde des Hochsauerlandkreises und dem Gutachterbiiro
WESSLING besteht ein beherrschbares Restrisiko, sodass alle belasteten Flurstlicke mit den o.g.
MaBnahmen bebaut werden kénnen. Eine gutachterliche Begleitung der Erdbauarbeiten auf den
Flurstiicken 544 bis 547 ist bei allen erheblichen Eingriffen in den belasteten Boden, auf jeden
Fall bei Kellerbauten, erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kreis- und Hochschulstadt Meschede verpflichtet ist, der
Altlastenfrage nachzugehen. Dieser Verpflichtung kommt die Kreis- und Hochschulstadt Mesche-
de in den jeweiligen Baugenehmigungsverfahren in Absprache mit der Unteren Bodenschutzbe-
hérde nach.

Die zahlreichen Bodenkontaminationen fiihren nicht zu einer Undurchfiihrbarkeit der Bauleitpla-
nung, da die Verunreinigungen mit relativ einfach Mitteln (Bodenaufschiittungen) umgangen
werden kdnnten.

Im Bebauungsplan werden die Flachen lediglich nachrichtlich dargestellt. Aus den Hinweisen
geht hervor, welche MaBnahmen fiir welche Flachen gem. Gutachten vorgesehen sind.

Durch die o0.g. Anhaltspunkte in Bezug auf Benzo-a-pyren (PAK) auf den Flurstiicken 544 und
546 wurde eine weitere Oberbodenbeprobung im Marz/April 2025 auf den umliegenden Flur-
stiicken (siehe Abb. 4) im Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 79a durch-
gefihrt.

Auf den Flurstlicken 543, 548, 549, 550 und 657 wurden fiir die Bewertung des Wirkungspfa-
des Boden-Mensch am 31.03.2025 durch Mitarbeiter des Biiros Wessling Consulting Engineering
GmbH oberflachennahe Bodenmischproben entnommen. GemaB der BBodschV wurden aus den
Tiefen 0,0-0,1 m und 0,1-0,3 m sowie auf Wunsch der Kreis- und Hochschulstadt Meschede aus
0,3-0,6 m Tiefe je Teufenabschnitt 20 Einzelproben Uber die Flache verteilt entnommen und je-
weils zu einer Mischprobe zusammengefasst.

Die Prifwerte der untersuchten Paramater (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK),
Arsen und Schwermetalle) fiir den Wirkungspfad Boden-Mensch fiir sensible Nutzung (Kinder-
spielflachen) wurde auf allen untersuchten Flurstiicken eingehalten. Insofern ergaben sich keine
Hinweise auf mdgliche Gefahrdungen.

Ein Verdacht auf das Vorliegen einer Altlast der untersuchten Parameter auf den o.g Flurstiicken
kann ausgeschlossen werden.

Um auch ausschlieBen zu kénnen, dass es zu mdglichen Gefahrdungen tber ein Eindringen von
leichtfllichtigen Schadstoffen flir Menschen auf den bereits bebauten Grundstiicken kommt, wur-
den zu den Oberbodenproben auch Innenraumluftmessungen in den Gebduden Hohler Weg 6
und Lehmkuhle 40 durchgefiihrt.

Dabei wurden im Mai 2025 insgesamt drei Raumluftmesspunkte eingerichtet: Je ein Punkt im
Erdgeschoss beider Objekte sowie ein weiterer im Kellergeschoss des unterkellerten Gebaudes
Hohler Weg 6. Die Raumluftmessungen ergaben fiir alle untersuchten Rdume Konzentrationen
an Tri- und Tetrachlorethen, die deutlich unterhalb des Richtwertes I (Vorsorgewert) lagen.
Teilweise lagen die Konzentrationen sogar unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze.
Damit bestehen keine Hinweise auf eine gesundheitlich relevante Belastung der Innenraumluft.
Auch ein Zusammenhang mit den im Boden nachgewiesenen Verunreinigungen (mdgliche Alt-
lasten) konnte nicht festgestellt werden.

Geltungsbereich B-79a.1
Altlastenverdachtsflachen It. HSK

7 Mit LHKW (leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe) belastete Grundsticks-
m flachen [gem. Gefahrdungsabschatzung durch das Blro Wessling (Stand: 15.02.2021)]

Mit Benzo(a)pyren belastete Grundstiicksflachen
[gem. Gefahrdungsabschatzung durch das Biro Wessling (Stand: 15.02.2021)]

Mit PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) belastete Grundsticks-
flachen [gem. Gefahrdungsabschatzung durch das Biro Wessling (Stand: 15.02.2021)]

m Keine Hinweise auf vorhandene Gefédhrdungen (Oberbodenmischbeprobung 31.03.2025)

E. Sonstige Darstellungen ohne Normencharakter
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