KARTHOGRAPHISCHE DARSTELLUNG

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der
Flurstlicke sowie die Darstellung der Gebaude mit dem Nachweis
des Liegenschaftskatasters (ibereinstimmen. Insoweit entspricht
die Planunterlage den Anforderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung in der Fassung vom 18.12.1990.

Arnsberg, den 17.03.2025

gez. Heuer (KvR)

(Siegel)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
19.09.2024 beschlossen, die 2. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 47 "Bergheim-Schneckenacker" gem. § 2 Abs. 1 BauGB
aufzustellen und das Bauleitplanverfahren gem. § 13a BauGB
nach den (Verfahrens)Regeln fir "Bebauungsplane der Innen-
entwicklung" im beschleunigten Verfahren i.V.m. § 13 BauGB
"Vereinfachtes Verfahren" einzuleiten.

Meschede, den 21.03.2025

Biirgermeister:  gez. Christoph Weber

Schriftfiihrer/-in: gez. Ursula Henke

(Siegel)

OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die vorgesehene Aufstellung und Art der Beteiligung der Offent-
lichkeit ist gem. § 13a Abs. 3 BauGB am 27.09.2024 offentlich
bekannt gemacht worden.

Meschede, den 21.03.2025

Biirgermeister: gez. Christoph Weber

(Siegel)

VEROFFENTLICHUNG IM INTERNET
UND OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes mit zugehdriger Begriin-
dung wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.10.2024
bis zum 04.11.2024 im Internet veroffentlicht. Zuséatzlich zur Ver-
offentlichung im Internet haben die Unterlagen im selben Zeit-
raum 6ffentlich ausgelegen. Die Intemetseite, unter der die ge-
nannten Unterlagen eingesehen werden kénnen sowie die

Dauer der Veréffentlichungsfrist sind am 27.09.2024 ortstiblich
bekanntgemacht worden.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden
gem. § 4 Abs. 2 BauGB von der Verdffentlichung im Internet mit
Schreiben vom 30.09.2024 unterrichtet und um Abgabe einer

Stellungnahme bis zum 04.11.2024 gebeten.

Meschede, den 21.03.2025

Biirgermeister: gez. Christoph Weber

(Siegel)

ERNEUTE VEROFFENTLICHUNG IM INTERNET
UND ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der angepasste Entwurf dieses Bebauungsplanes mit zugehéri-
ger Begriindung wurde gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 06.01.2025 bis zum 20 01 2025 erneutim
Internet veréffentlicht und 6ffentlich ausgelegt. Die Internetseite,
unter der die genannten Unterlagen emeut eingesehen werden
kénnen sowie die Dauer der Verdffentlichungsfrist sind am

19.12 2024 ortsiiblich bekanntgemacht worden.

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden
gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB von der Ver-
offentlichung im Internet mit Schreiben vom 02.01.2025 unter-
richtet und erneut um Abgabe einer Stellungnahme bis zum
20,01.2025 gebeten.

Meschede, den 21.03.2025

Birgermeister: gez. Christoph Weber

(Siegel)
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Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 2. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 47 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

B. BAUGESTALTERISCHE VORSCHRIFTEN
(8§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 BauO NRW)

BESCHLUSS

A. FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB)

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am
20.03.2025 (ber die in den Beteiligungsverfahren vorgebrachten
Anregungen beraten und beschlossen.

Meschede, den 21.03.2025

Biirgermeister: gez. Christoph Weber

Schriftfiihrer/-in: gez. Ursula Henke

(Siegel)

ERMACHTIGUNGSGRUNDLAGEN

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023)
in der zur Zeit giiltigen Fassung, des § 2 (1) und § 10 BauGB

i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)
in der zur Zeit gliltigen Fassung, der BauNVO vom 21.11.2017
(BGBI. I S. 3786) in der zur Zeit giiltigen Fassung und des § 89
der Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom
21.07.2018 (GV NRW S. 421) in der zur Zeit gliltigen Fassung,
hat der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede diesen
Bebauungsplan am 20.03.2025 als Satzung sowie die Satzungs-
begrlindung hierzu beschlossen.

Meschede, den 21.03.2025

Biirgermeister: gez. Christoph Weber

Schriftfiihrer/-in: gez. Ursula Henke

(Siegel)

BEKANNTMACHUNG

Mit dem Tage der Bekanntmachung tritt diese Bebauungsplan-
anderung am 24.03.2025 gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
Die Bebauungsplan&nderung mit Begriindung kann wahrend
der Dienststunden im Fachbereich Planung und Bauordnung
der Kreis- und Hochschulstadt Meschede eingesehen werden.

Meschede, den 24.03.2025

Biirgermeister:  gez. Christoph Weber

(Siegel)

BESCHEINIGUNG

Die Ubereinstimmung der Verfahrensmerkmale mit dem Original
wird hiermit beglaubigt.

Meschede, den

Der Birgermeister
Im Auftrage
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Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1-10 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.
(2) Zulassig sind

1. Wohngebaude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
(3) Die unter § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO genannten, ausnahmsweise zuldssigen
Nutzungsarten werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO ausgeschlossen.

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16 - 21a BauNVO)

Grundflachenzahl (GRZ) als HéchstmalB

Bei der Ermittlung der Grundflachenzahl sind die Grundflachen von

1. Garagen und Stellpldtzen mit ihren Zufahrten,

2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,

3. baulichen Anlagen unterhalb der Geldandeoberflache, durch die das Baugrundstiick
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen (§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO).

Zahl der Vollgeschosse als HochstmalB

Gebaudehdhe max. 10 m Uber Geldandeoberkante (Geldnde im Urzustand)

Ausnahmetatbestand gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO:

Eine Uberschreitung der festgesetzten max. Gebdudehhe kann in begriindeten Einzel-
fallen aus zwingend grundstiicksspezifischen, topographischen Erfordernissen und fiir
technische Anlagen, wie z.B. Schornsteine, ausnahmsweise zugelassen werden.

Auf Dachfldchen angebrachte Photovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren bleiben bei
der Ermittlung der jeweiligen max. Gebdudehdhe unberiicksichtigt.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie § 22 BauNVO)

Offene Bauweise mit ausschlieBlicher Zuldssigkeit von Einzelhdusern

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie § 23 BauNVO)

Baugrenze

Gebdude und Gebdudeteile diirfen diese Linie nicht iberschreiten. Ein Vortreten von
Gebaudeteilen in geringfligigem Ausmal kann zugelassen werden. Mit dem Gebdude
verbundene oder starr installierte Terrassentiberdachungen und Pergolen sind Bestand-
teil der baulichen Hauptanlage und damit nur innerhalb der Baugrenzen zulassig.
Ausnahmsweise ist ein Uberschreiten der Baugrenze durch diese Anlagen in einer Tiefe
von maximal 2,0 m zuldssig. Abstandsrechtliche Vorgaben bleiben hiervon unberihrt.

: Uberbaubare Grundstiicksfléche

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen und Carports sind auch
auBerhalb der iberbaubaren Grundstiickflache zuldssig. Sie diirfen jedoch nicht zwischen
der offentlichen StraBe und der ihr zugewandten Baugrenze (= Vorgartenzone) sowie in-
nerhalb der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flachen errichtet werden.

Flachen fiir Garagen mit ihren Einfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Vor den Garagentoren bzw. den Zufahrtsbereichen von liberdachten Stellpldatzen (Carports) ist auf den
Baugrundstiicken eine Aufstellfldche von mindestens 5,0 m vorzusehen.

Flachen fiir den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Y| schule

Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden im Allgemeinen Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

2 WO Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude - hier 2

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
|:| Offentliche StraBenverkehrsflache mit StraBenbegrenzungslinie
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Offentlicher FuB- und Radweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Versorgungsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

¢ Elektrizitat (Trafo)

Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

e—e—oc—c—  Geplanter Abwasserkanal (unterirdisch)

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Fiir den Entfall dreier Obstgehdlze auf der Griinlandflache sind als ErsatzmaBnahme insgesamt drei Nist-
hilfen fiir die Zwergfledermaus und sechs Nisthilfen fiir héhlenbriitende Vogelarten (jeweils drei Nisthilfen
fir den Kleinspecht und drei Nisthilfen fir den Feldsperling / Star) im oder in der ndheren Umgebung des
Plangebietes anzubringen und dauerhaft zur Verfiigung zu stellen.

Die Installation dieser Nisthilfen wird erforderlich, sobald die Geholze entfernt werden und muss vor Be-
ginn der Brut- und Setzperiode abgeschlossen sein (bis Anfang Marz). Die Nisthilfen sind einmal jahrlich
im Frihjahr zu saubern und bei Beschadigungen zu ersetzen.

Das Anbringen von mehreren Nisthilfen an einem Baum ist nur méglich, wenn es sich um jeweils eine Nist-
hilfe fir Fledermduse und eine Nisthilfe fiir eine der genannten Vogelarten handelt.
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des zustandigen Entsorgungstragers zu
belastende Flache. Innerhalb der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden
Flache sind keine baulichen Anlagen sowie Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzeln-
den Geholzen zuldssig.
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des zustdandigen Entsorgungstragers so-
wie der Nutzungsberechtigten des Hinterliegergrundstiickes zu belastende Flachen.

Die mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des zustandigen Entsorgungstragers
zu belastende Flache entlang der Trasse des Abwasserkanals betragt insgesamt 3,0 m
(jeweils 1,50 m gemessen ab der Leitungsmittellinie). Es gelten dieselben Vorgaben wie
im ,GFL 1",

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Nutzungsberechtigten des Hinter-
liegergrundstiickes zu belastende Flache gilt in einer Breite von 3,50 m und lberschneidet
sich teilweise mit der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des zusténdigen Ent-
sorgungstragers zu belastenden Flache. Diese Flache ist von jeglicher Bebauung und An-
pflanzung freizuhalten und als Zufahrt i.S.d. § 4 BauO NRW anzulegen.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen
zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Raume, die zum Schlafen geeignet sind (Schlafzimmer, Kinderzimmer) und die zur Land-

straBe L 743 hin orientiert sind, sind mit einem baulichen Schallschutz gegen AuBenlarm
gem. DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen™ von Januar
2018 i.V.m. der VDI-Richtlinie 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzein-
richtungen®™ von August 1987 zu versehen.

Bei der Bestimmung des erforderlichen SchallddmmmaBes der AuBenbauteile ist der Larm-
pegelbereich I der Tabelle 7 der DIN 4109-1 zugrunde zu legen.

Die vorgenannten Anforderungen gelten ebenfalls fiir Ddcher und Dachschragen von aus-
gebauten Dachraumen.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Bepflanzung der Vorgarten

Bezogen auf die an der DorfstraBe und der StraBe Osterbruch liegenden Baugrundstiicke (Erste Bautiefe)
ist der Teil der Grundstiicksflache, der sich in einem Abstand von bis zu 5,0 m zur &ffentlichen StraBe be-
findet und nicht bebaut ist (= Vorgarten) als reine Vegetationsflache anzulegen und als solche dauerhaft
zu erhalten. Innerhalb der so definierten Vorgartenflache sind Einsaaten vorzunehmen und/ oder heimi-
sche Stauden und Gehdlze anzupflanzen. Das Verlegen von Kies, Schotter, Bruchsteinen o.a. offenporigen
Felsstoffen sowie die Verwendung von wasserundurchldssigen Materialien ebenso der Einbau von Sperr-
schichten, auch unterirdisch innerhalb des Bodenaufbaus, ist unzuldssig.

Eine Versiegelung der Vorgartenflache ist nur im Umfang der zur Erreichung der Garagen und Carports
notwendigen Zufahrten und Hauszugange zulassig. Bruchsteinmauern zum Abfangen von Gelédndeunter-
schieden bleiben hiervon unberiihrt.

Erhalten von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

@ Standort eines zu erhaltenen Baumes

Die als ,zu erhalten™ festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten soweit dies unter
Wahrung der Sicherungspflichten mdoglich ist und bei Abgang zu ersetzen.

Dachform und Dachneigung

FD Flachdach

PD 5-12° Pultdach 5° bis 12°

gD 20-48° Geneigtes Dach mit einer Dachneigung von 20° bis 48°
In den als "Allgemeines Wohngebiet (WA)" festgesetzten Bereichen sind nur geneigte
Déacher mit einer Dachneigung von mind. 20° bis max. 48° zulassig. Eine bestimmte
Dachform ist nicht vorgeschrieben .
Vorstehende Vorschrift zur Dachneigung gilt nur fiir das Hauptdach, nicht fiir iberdachte
Stellpldtze, Garagen und Nebengebdude sowie nicht fiir untergeordnete Gebdudeteile wie
Wintergarten und Dachterrassen.
Nebenfirste und Dachaufbauten sollen sich deutlich unterordnen und sind mit einem Ab-
stand von mind. 0,50 m unterhalb des Dachfirstes anzusetzen (in der Dachebene ge-
messen).

Dachaufbauten

Zulassig sind Dachaufbauten nur bei einer Dachneigung des Hauptgebdudes von 35° und lber 35°.
Die Summe der Dachaufbauten in ihrer Lange darf 2/3 der traufseitigen Dachlange nicht tberschreiten.
Bei Satteldachern, Pultdachern und versetzten Pultddchern gilt: Der Abstand der Dachaufbauten vom
Ortgang muss mindestens 2,0 m betragen.

Bei Walm- und Zeltdachern gilt: Der Abstand zwischen dem unteren Einschnitt der Wange in die Dach-
flache bis zum Grat — waagerecht gemessen — muss mindestens 1,50 m betragen.

Dacheindeckung

Die Dacheindeckung ist nur in dunkelgrauem oder schwarzem Material zuldssig. ,Dunkelgrau® ist definiert
durch die RAL-Nr. 7015, 7016, 7021, 7024 oder 7026. ,Schwarz" ist definiert durch die RAL-Nr. 9004, 9005,
9011 oder 9017 des ,Deutschen Instituts flr Giitesicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt Augustin®.
Andere Farbténe sind nicht zuldssig.

Dachiiberstinde

An Giebelflachen (Ortgang) max. eine Sparrenbreite; an der Traufe max. 0,70 m (waagerecht gemessen).
Im Bereich von Terrassen, Balkonen und Eingangsbereichen sowie im Bereich von Abstellrdumen fiir Fahr-
rader und Gerate sind groBere Dachiiberstande als Wetterschutz zulassig.

Drempel
Drempel sind zuldssig.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (PV-Anlagen) / Anpassung an Dachneigung

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (PV- und Solarthermieanlagen) sind auf den Dachfldchen der
Haupt- und Nebenanlagen an die jeweilige Dachneigung anzupassen. Die Solaranlagen sind mit gleicher
Neigung parallel zur Dachhaut anzuordnen. Ausnahmsweise kdnnen Solaranlagen auf Flachdédchern von
Nebenanlagen und Garagen zur besseren Ausnutzung der Strahlungsenergie aufgestandert werden.

Fassade / Wandflachengestaltung

Die Wandfldchen der Gebaude sind nur zuldssig mit weiBem Material oder konstruktiven Holzfachwerk
(Holzbalkenwerk schwarz oder dunkelfarben, Gefache in weiBem, glatten Putz oder weiBem Klinker) sowie
mit Holzverbretterung (holzfarben oder weiB). Zuldssig sind auch holzfarbene massive Holzhduser. Giebel
und Teilwandfldchen kénnen in schieferfarbenem Material (anthrazit) ausgefiihrt werden.

Fiir Sockelbereiche und Treppenaufgange sind auch dezente, nicht leuchtenden Farben zulassig.

WeiBfarben" ist definiert durch die RAL-Nr. 1013, 9001, 9003 oder 9010 des , Deutschen Instituts fiir Gii-
tesicherung und Kennzeichnung e.V. Sankt Augustin®. Andere Farbtdne sind nicht zulassig.

Einfriedungen im Allgemeinen Wohngebiet (WA)

Zur Einfriedung der Grundstiicke gegeniiber dem o6ffentlichen StraBenraum sind in den Vorgdrten nur
Laubhecken zuldssig, deren Héhe maximal 1,5 m betragt.

Andere Einfriedungen sind in diesem Bereich nicht zulassig.

Ausnahmsweise sind innenliegende, nicht sichtbare Zaune zuldssig, die die Héhe der Laubhecken nicht
Uberragen. Der Abstand zum Boden muss mindestens 10 cm betragen.

Als Gehdlzarten sind heimische, standortgerechte Arten (z.B. Hainbuche, Rotbuche, Feldahorn oder
Liguster) zu verwenden.

4. Kampfmittel

Ist bei den Vorbereitungen (z.B. Abschieben der Bauflache bis auf den gewachsenen Boden) bzw. der
Durchfiihrung des Bauvorhabens der Erdaushub auBergewéhnlich verfarbt oder werden verdachtige Ge-
genstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen. Mdgliche Kampfmittel sollen in keinem Fall
bewegt werden. Im Verdachtsfall ist der Gefahrenbereich groBfldchig abzusperren und die Kreis- und
Hochschulstadt Meschede als Ortliche Ordnungsbehérde (Tel.: 0291/205-0) und/oder die Bezirksregierung
Arnsberg, Dezernat 22 - Gefahrenabwehr und Kampfmittelbeseitigung (02931/82-2399) unverziiglich zu
informieren.

5. Mutterboden

Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder
Anderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schiitzen. Er
ist vordringlich im Plangebiet zusichern, zur Wiederverwendung zu lagern und spéter wieder einzubauen.

6. Nicht iiberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke

GemaB § 8 Abs. 1 BauO NRW gelten folgende Vorgaben fiir die nicht tiberbauten Fldchen der bebauten
Grundstiicke.

Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren Anlagen lberbauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind
als Griinflachen

1. wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begriinen oder zu bepflanzen,

soweit diese Flachen nicht fiir eine andere zuldssige Verwendung benétigt werden. Schotterungen zur Ge-
staltung von Grinflachen sowie Kunstrasen stellen keine andere zuldssige Verwendung nach Satz 1 dar.

Ist eine Begrinung oder Bepflanzung der nicht tGberbauten Flachen dieser Grundstiicke nicht oder nur sehr
eingeschrankt maglich, so sollen die baulichen Anlagen begriint werden, soweit ihre Beschaffenheit, Kon-
struktion und Gestaltung es zulassen und die MaBnahme wirtschaftlich zumutbar ist.

7. Baugrunduntersuchung

Im Untergrund des Plangebietes stehen unterhalb von schluffig-sandigen Deckschichten des Quartars
Ton- und Schluffsteine des Karbons an. In diese kénnen einzelne Sandsteinlagen eingeschaltet sein.

Es wird empfohlen, den Baugrund im Falle geplanter Neubauvorhaben objektbezogen untersuchen und
bewerten zu lassen.

D. SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
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C. HINWEISE

1. Altlasten

Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen fester, flissiger oder gasférmiger Kontamination oder sonstige Hin-
weise, die einen Altlastenverdacht begriinden kdnnen, festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen
und die Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Ortliche Ordnungsbehérde (Tel.: 0291 / 205-0) und/oder
die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehdrde des Hochsauerlandkreises (Tel.: 0291 / 94-1647)
unverziiglich zu informieren, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

2. Artenschutz

Zur Vermeidung der Verbotstatbestande ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme von Vegetationsbe-
standen auf Zeiten auBerhalb der Brutzeit (1. Médrz bis 30. September) notwendig. Rodungs- und Rau-
mungsmaBnahmen samtlicher Vegetationsflachen sind dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober
und dem 28./29. Februar durchzufiihren.

Die Aktivitaten der BaumaBnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sind auf
vorhandene befestigte Flachen oder zukiinftig versiegelte Bereiche zu beschrénken. Damit wird sicherge-
stellt, dass zu erhaltende Gehdlz- und Vegetationsbestande der ndheren Umgebung vor Beeintrachtigun-
gen geschitzt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum tibernehmen kdénnen.

3. Denkmalschutz und Bodendenkmalpflege

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h.
Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Verdnderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Boden-
beschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus
erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) entdeckt werden.

Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Untere Denkmal-
behoérde (Tel.: 0291/205-275) und/oder der LWL-Archdologie fir Westfalen, AuBenstelle Olpe (Tel.:
02761/93750; Fax: 02761/937520), unverziiglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die
Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen,
wenn nicht die Obere Denkmalbehdrde die Entdeckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehérde kann die Frist verlangern, wenn die sachgerechte Unter-
suchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies flir die Betroffenen zumutbar ist
(§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NRW). Gegeniiber der Eigentiimerin oder dem Eigentiimer sowie den
sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstlicks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann
angeordnet werden, dass die notwendigen MaBnahmen zur sachgemaBen Bergung des Bodendenkmals
sowie zur Klarung der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstiick vorhandener
Bodendenkmaler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

AUFGESTELLT:

Fachbereich
Planung und Bauordnung

Kreis- und
Hochschulstadt

Meschede‘;

— Klaus Wahle
(Fachbereichsleiter)

gez. Klaus Wahle

2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 47

"Bergheim - Schneckenacker"”
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