PLANZEICHENERKLARUNG

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs. 1 Nr.1 BauGB)

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE
(§ 4 BauNVO)

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB §§ 16-20 der BauNVO)

BAUWEISEN, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Gebietsbezeichnung | wAs | 1 Zahl der Vollgeschosse als Obergrenze

Grundflachenzahl als Hochstmal 0,4 nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig

ED
Bauweise o FD
max.5°
Mindestneigung Dachflachen DN |PD
insofern nicht Flach- oder Pultdach min.20° | max.10°
OK Gebdude als Hochstmall | oK max.
2Wo
Bezugspunkte siehe Textiche Festsetzungen 12 | 10.00

max. Dachneigung Flachdach

max. Dachneigung Pultdach

Hochstzahl der Wohnungen pro Gebdude
Definition siehe Textliche Festsetzungen 1.8

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Baugrenze

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

StraBenbegrenzungslinie

HAUPTVERSORGUNGS- UND ABWASSERLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch
SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NR. 1.9

—O—r——O0—0—0—0—

StraRenverkehrsflachen; innere Aufteilungen nur nachrichtlich, keine Festlegungen

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN, ABFALLENTSORGUNG UND

ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FUR ABLAGERUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12,16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses sowie Flachen fiir Anlagen und Einrichtungen zur
dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom
SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NR. 1.10

@ Regenriickhaltebecken - offen
O Kompaktstation - Trafo

FLACHEN FUR GRUNFLACHEN (s 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Offentliche Griinflache
SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NR. 1.12

Flachen fiir Spielanlagen
SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NR. 1.7

FLACHEN FUR WALD (59 Abs. 1 Nr.18 b und Abs. 6 BauGB)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MABNAHMEN UND FLACHEN
FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG

VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NR. 2.1

ANPFLANZUNGEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN

BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Flachen fiir Wald
SIEHE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NR. 1.13

Umgrenzung von Fléchen flir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen: Baum

SONSTIGE PLANZEICHEN / NACHRICHTLICHES
r - 1
L =] J

\:’ Bestandsgebaude

= Flurstiicksbezeichnung Bestand

Fahririchtung Einbahnstralle

Bestandsgeldndehdhenlinie (1m - Schritte)

Vorschlag zur Grundstiicksteilung (unverbindliche Angabe)
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

offentlicher PKW Stellplatz

offentlicher PKW Stellplatz mit E-Ladesaule

BAUGEBIET 1- WA

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs der externen Kompensationsfiiche der MaRnahme 1
(siehe textliche Festsetzungen und Hinweise 4.1)

[

BAUGEBIET 2 - WA
BAUGEBIET 3 - WA
BAUGEBIET 4 - WA
FUSS- UND RADWEG - OFFENTLICH

GRUNFLACHE - NATURSPIELPLATZ - OFFENTLICH
IM PLANUNGSVERLAUF ENTFALLEN -

IM PLANUNGSVERLAUF ENTFALLEN -

ABGESTUFTER WALDSAUM

WALD

FUSSWEG - PRIVAT

FUSS- UND RADWEG / ZUFAHRT PARKPLATZE - OFFENTLICH
OFFENTLICHE VERKEHRSFLACHE

WIRTSCHAFTSWEG ("SIRENENWEG")

BESTANDSWASSERLEITUNG
FLACHE FUR REGENWASSERDROSSELUNG - OFFENES RUCKHALTEBECKEN;

PP ITE@SOSST U

1.11 Weitere gestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 89 BauO NRW)

1. Ausrichtung der Dachfidchen

Im Plan sind die Firstrichtungen (<—— ) der Hauptdacher (gilt fir alle geneigten Dachformen) verbindlich festgelegt.
Bei Pultdachfidchen hat die niedrigere Seite (Traufe) stets bergseits zu liegen (siehe auch Schnitte unter 1.2)

Dies ermoglicht auf jedem Geb&aude die Nutzung von solarer Energie mit einer optimalen Siid- bzw. Siidostausrichtung
2. Bei Dachneigungen < 35° sind Dachaufbauten unzulassig, Dacheinschnitte sind zulassig.

3. Dacheindeckungen sind nur in dunkelgrauem oder schwarzem Material zuldssig. ,Dunkelgrau® ist definiert durch die
RAL-Nr. 7015, 7016, 7021, 7024 oder 7026, ,Schwarz" ist definiert durch die

RAL-Nr. 8004, 9005, 9011 oder 9017 des ,Deutschen Instituts fiir Giitesicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt
Augustin". Glanzende Oberflachen und/oder andere Farbténe sind nicht zulassig.

Metalleindeckungen miissen aus vorbewitterten, nicht reflektierenden Materialien ausgefiinrt werden.

4. Garagen und Carportdacher sind extensiv zu begriinen.

5. Dachiiberstande sind an der Traufe max. 0,50 m (waagerecht gemessen) und an Giebelfdchen (Ortgang) max. 0,50 m
tief auszubilden. In Bereichen von Terrassen, Balkonen und Eingangsbereichen sowie im Bereich von Abstellrdumen fir
Fahrréder und Geréte sind groRere Dachiibersténde als Wetterschutz zuldssig.

6. Die Haupt-Wandflachen der Gebaude sind mit weiem Material auszubilden. Gestalterisch farblich abgesetzte
Bereiche sind zulassig. Zulassig sind auch naturfarbene Holzfassaden. Giebel und Teilwandflachen kénnen in
schieferfarbenem Material (anthrazit) ausgefiihrt werden. Die Fassaden von Doppelhdusemn und Hausgruppen sind
gestalterisch aufeinander abzustimmen. ,Weil3farben" ist definiert durch

RAL-Nr. 1013, 9001, 9003 oder 9010 des ,Deutschen Institutes fiir Giitersicherung und Kennzeichnung e.V., Sankt
Augustin". Andere Farbtone sind nicht zulassig.

7. Vorgarten

Der Bereich zwischen der Grenze der Gffentlichen Verkehrsfldche (StraBen- bzw. Gehwegkante) und dem Gebaude ist,
mit Ausnahme der Zuwegung und Zufahrt, unversiegelt zu erstellen und im Sinne eines "Vorgartens™ mit heimischen
Grasemn und/oder Gehdlzen zu bepflanzen. Insbesondere groRflachige Versiegelungen mit Folien zur Aufbringung von
Zierschotter/-kies sind untersagt. Das Verbot von Schotter und Kies gilt nicht fiir fassadennahe Spritzschutzstreifen oder
flachenmaRig deutlich untergeordneten dekorative Teilflachen (in Summe <10% der Vegetationsflache).

8. Einfriedungen (darunter fallen auch nicht notwendige Stiitzmauern) diirfen entlang der Nachbargrenzen eine Héhe
von 1,5 m (gemessen (iber der natiirlichen Geléndeoberfiiche bzw. der durch Nachbarschaftliches Einvernehmen neu
angelegten Geléndeoberflache) und entlang der 6ffentlichen Strale und FuBwege eine Hohe von 1 m (gemessen (iber
der Oberkante der Mittelachse der offentlichen Strale bzw. der Mittelachse des 6ffentlichen FuBweges) nicht
uberschreiten. Drahtzdune entlang von FuBwegen und Strallen sind nur in Verbindung mit heimischen Laubhecken/
-gehdlzen zulassig.

1.12 Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr.15)

<6> Im Bereich 6 als Naturspielplatz (siehe auch Punkt 1.7)

<7> - Im Planungsverlauf entfallen -

Folgenden zur Einrichtung kurzfristig verfiigbarer Winterquartiere durch Haselméuse genutzt.
Ab Mai kann dann mit der Rodung der Wurzelsttcke der Straucher und Gehdlze im Plangebiet begonnen werden. Zu dieser
Zeit haben die Uberwinternden Haselmause ihre Quartiere in den Wurzelstdcken sicher verlassen. Eine Nutzung der
Wurzelstocke sowie der umgebenden Flache durch andere planungsrelevante Tierarten ist nicht anzunehmen. Gleichwohl
ist vor der Durchfilhrung der Rodungsarbeiten im Zuge einer umweltfachlichen Baubegleitung eine Kontrolle der Fléche
durchzufiihren, um sicherzustellen, dass diese frei von Vogelnestemn ist.

AusgleichmaRnahme Haselmaus

Es ist ein ca. 25 m breiter Saumstreifen in der Mitte des Plangebietes herzustellen. Hier soll er die siidlich noch vorhandene,

urspriingliche Sukzessionsfliche vom neu entstehenden Wohngebiet bzw. privaten Griinfliche (Wildwiese) in Form eines gut

strukturierten Waldrandes abgrenzen. Die im Rahmen der Ausgleichsmafinahme entstehenden Strukturen sind durch

geplante PflegemaBRnahmen langfristig als geeignetes Habitat zu sichern.

Die Entwicklung des Streifens erfolgt nach den Vorgaben des MaBnahmensteckbriefs fiir die Haselmaus (MKULNV 2013):

- Anlage von arten- und strukturreichen Waldinnen- und -aufenmaéntein (W4.2)

- Umwandlung monoton gleichaltriger Bestande in strukturreiche ungleichaltrige Bestande (W2.1, W2.2, W3.2)

- Installation von Haselmauskasten / Wurfboxen und Reisighaufen (S1)

Siehe Kap. 7.3 Artenschutz.-Beitrag

Schutzgut Pflanzen

Die Aktivitaten der BaumaRnahmen im Bereich des Wohngebietes und der Verkehrsflachen (Baustelleneinrichtung,

Erdarbeiten, Materiallagerung) sollten auf das Plangebiet und die zukiinftig befestigten oder liberbauten Fldchen beschrankt

bleiben. Die Waldbestande im Plangebiet, die erhalten bleiben, sind wahrend der BaumaBnahmen zu schiltzen. Weiterhin ist

die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei

BaumaRnahmen - zu beachten. Im Besonderen ist dafiir Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronentraufen zzgl. 1,50 m

- keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden

- nichts gelagert wird

- keine Abgrabungen oder Verdichtungen vorgenommen werden.

Entwicklung von Extensivgriinland

- Im Planungsverlauf entfallen -

Herstellung eines Waldrandes

Zwischen Wald und baulich genutzten Fléchen wird ein natirlich abgestufter Waldsaum als Ubergangszone entwickelt.
Um einer Entwicklung zu Hochwald vorzubeugen ist der Waldrand abschnittsweise alle 10 bis 15 Jahr auf Stock zu setzen.
Pflanzung eines Einzelbaumes

Im Bereich des Parkplatzes ist ein standortgerechter, einheimischer Laubbaum zu pflanzen.

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede. hat am 24.03.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 178 "An der
Siindelt” beschlossen. Das Bauleitplanverfahren einschlieBlich Gestaltungsvorschriften wird eingeleitet.

Meschede, 17.03. 2023 gez. Christoph Weber gez. Ursula Henke (Siegel)
Blrgermeister Schriftfiihrer/-in
2. Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.04.2021 6ffentlich bekannt gemacht
Meschede, 17.03. 2023 __gez. Christoph Weber (Siegel)

Biirgermeister

. Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)
Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung mit dffentlicher Auslegung des Bebauungsplan-Vorentwurfes in der Fassung vom
26.02.2021 mit dessen Begriindung hat in der Zeit vom 28.04.2021 bis 27.05.2021 (einschlieflich) stattgefunden. Der Vorentwurf
wurde im Zuge einer Biirgerinformationsveranstaltung (online) am 28.04.2021 vorgestelit. Den Teilnehmenden wurde Gelegenheit

zur AuBerung und Erérterung gegeben.
Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber
Birgermeister

(Siegel)

. Frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange

(§ 4 Abs. 1 BauGB)
Gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind die beriihrten Behdrden und sonstigen Trager dffentlicher Belange mit Schreiben vom 21.04.2021 um
Stellungnahme bis zum 27.05.2021 gebeten worden.

Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber
Blrgermeister

(Siegel)

. Beschluss zur Beteiligung (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB)
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 09.12.2021 {iber die in den Beteiligungen eingegangenen Anregungen
beraten und beschlossen.

Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber
Biirgermeister

gez. Roland Harnacke
Schriftfiihrer/-in

(Siegel)

. Beschluss zur Offenlegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 09.12.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes sowie die éffentliche
Auslegung beschlossen.

Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber
Biirgermeister

gez. Roland Harnacke
Schriftfiihrer/-in

(Siegel)

. Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die Offentlichkeitsbeteiligung mit &ffentlicher Auslegung des Bebauungsplanentwurfes in der Fassung vom 12.11.2021 mit dessen

Begriindung hat in der Zeit vom 10.01.2022 bis 03.02.2022 (einschlieBlich) stattgefunden. Ort und Zeit der Auslegung sind am
17.12.2021 ortsiblich bekannt gemacht worden.

Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber
Birgermeister

(Siegel)

)

28

g[zel 3

(24]

WA3 | Il Ch _
04 N

ED

FD |
© maxs | \
DN |PD \
min.20° |max.10° N 04

OK max. . 3
10.00 2Wo ‘Q FD

DN\ |PD

min.20° |max.10°
OK mak.
_la_‘:_m 2Wo

WA1 | I

\ |
%N A
A |

g/  d . ’ Meschede-Stadt
— N Z Fliur 12
780 %0 //-/ Q) 805 //
o 798 R :
0,4 ED = -""4"?"-.
FD
©  mexs T (1) 813 -
DN PD | S|
min.20° | max.10° - \
OK max. i £
10.00| 2We i | \—J : .
1 { 1 I I i | L 4 L I L | I
T oL = 7 - 1 ' :
§ o/ ‘X e 1 ! \ 7 i | % : i
S i . i::.- . i __-*_’ - _ £ _,1 - —. . a A - f' - == L
1’ :\ : ; = e — = = s -—“':'_"“-—--,.-_._;____ ‘ N =0
4 i ' TR —-—-*-f“""'.‘-‘-"‘-"'_'-—-—-_HE SRS e

o

WAt | I

FD

max.5°

DN |PD
min.20° | max.10°
oKmax| 2 Wo

10.00 e

139

180

'min.20° | max.10°
OK max.

13.00f -

138 ==

Teufelsknochen

Meschede-Land
Flur -1a

Flur 11

162

Am Schederwege

o - au

e

a4

AN

-~ Plangrundiagen

e .."“\ = Flurkarte (digital), Dipl.-Ing. Hans-Joachim Jacob ObV1, Meschede, Stand: 01/2021

ABK 5000, Amtliche Basiskarte NRW Dipl.-ing. Hans-Joachim Jacob ObV1, Meschede, Stand: 01/2021

. Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange

(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Gem § 4 Abs. 2 BauGB sind die beriihrten Behdrden und sonstigen Trager Gffentlicher Belange mit Schreiben vom 04.01.2022 um
Stellungnahme bis zum 09.02.2022 gebeten worden.

Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber
Birgermeister

(Siegel)

. Beschluss zur Beteiligung (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB)
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 07.04.2022 (iber die in den Beteiligungen eingegangenen Anregungen
beraten und beschlossen.

Meschede, 17.03. 2023

gez. Christoph Weber gez. Ursula Henke
Biirgermeister Schriftfiihrer/-in

(Siegel)

10.

Beschluss zur emeuten Offenlegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 07.04.2022 den gednderten Entwurf des Bebauungsplanes sowie
dessen erneute dffentliche Auslegung beschlossen.

Meschede, 17.03. 2023 gez. Christoph Weber
Biirgermeister

_gez. Ursula Henke
Schriftfihrer/-in

(Siegel)

11

Erneute Beteiligung der Offentlichkeit (§ 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB)
Die erneute Offentlichkeitsbeteiligung mit dffentlicher Auslegung fiir den geénderten Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 10.03.2022 mit dessen Begriindung hat in der Zeit vom 25.04.2022 bis 03.05.2022 (einschlieBlich) stattgefunden. Ort und Zeit

der Auslegung sind am 14.04.2022 ortsiiblich bekannt gemacht worden.
Meschede, 17.03. 2023

‘gez. Christoph Weber
Biirgermeister

(Siegel)

12

Erneute Beteiligung der Behdérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

(§ 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB)
Gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 3 BauGB sind die beriihrten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange mit
Schreiben vom 14.04.2022 erneut um Stellungnahme bis zum 09.05.2022 gebeten worden.

Meschede, 17.03. 2023 gez. Christoph Weber
Bilrgermeister

(Siegel)

13.

Zweite erneute o6ffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB)
Der geénderte Planentwurf mit Begriindung hat gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 09.01.2023 bis 08.02.2023 emneut
offentlich ausgelegen. Ort und Zeit der Auslegung sind am 21.12.2022 ortsiiblich bekannt gemacht worden.

Meschede, 17.03._ 2023 (Siegel)

Birgermeister

14.

Beschluss zur Beteiligung (§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB)
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat am 16.03.2023 iiber die in den Beteiligungen gem § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1
BauGB, § 3 Abs. 2 sowie § 4a Abs. 3 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen beraten und beschlossen.

Meschede, 17.03. 2023 gez. Christoph Weber

Burgermeister

gez. Roland Harnacke
Schriftfiihrer/-in

(Siegel)

15.

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023} in
der zur Zeit gliltigen Fassung, des § 2 (1) und § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634) in der
2ur Zeit gliltigen Fassung, der BauNVO vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786) in der zur Zeit giltigen Fassung und des § 89 der
Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421) in der zur Zeit gliltigen Fassung, hat der Rat der
Kreis- und Hochschulstadt Meschede diesen Bebauungsplan am 16.03.2023 als Satzung sowie die Satzungsbegriindung hierzu
beschlossen

Meschede, 17.03. 2023 ‘gez. Christoph Weber gez. Roland Harnacke (Siegel)
Biirgermeister Schriftfiihrer/-in
16. Inkrafttreten des Bebauungsplans durch ortsiibliche Bekanntmachung
(§ 10 Abs. 3 BauGB)

Mit dem Tage der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan am 03.07. 2023 gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. Der

Bebauungsplan kann wahrend der Dienststunden im Fachbereich Planung und Bauordnung der Kreis- und Hochschulstadt
Meschede eingesehen werden.

Meschede, 03.07. 2023 gez. Christoph Weber
Biirgermeister

(Siegel)

17.

Bescheinigung
Die Ubereinstimmung der Verfahrensmerkmale mit dem Original wird hiermit beglaubigt.

Meschede

Biirgermeister

18.

Planzeichenverordnung (§ 1 PlanzV) und Geometrische Eindeutigkeit
Die Planzeichnung entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung und die Festlegung der stadtebaulichen
Planung ist geometrisch eindeutig.

Meschede, 19.07. 2023

gez. Jacob, GbVI
Kreiovermossungadireider

(Siegel)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1-10 BauNVO)
Die Art der baulichen Nutzung wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemal § 4 BauNVO festgesetzt.
Zuldssig sind:
1. Wohngebaude
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden
3. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
Alle anderen Nutzungen sind nicht zulassig.

1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Das MaR der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Nutzungsschablonen in der Bebauungsplanzeichnung und den

ergdnzenden Schnittzeichnungen. In der Nutzungsschablone werden u.a. definiert:

] Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze (§§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und 20 BauNVQ)
04 Grundflachenzahl (GRZ ) als Hochstgrenze (§§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und 19 BauNVO)

GemaR § 19 Abs. 4 BauNVO diirfen die Grundflachen von Stellplétzen, Zufahrten und vergleichbaren

Anlagen die zuléssige Grundflache um bis zu 50 v.H. (iberschreiten.

OK max 13.00 maximal zuléssige Hohe baulicher Anlagen gem. § 18 Abs. 1 BauNVO; Unterer Bezugspunkt zur Bestimmung

der Gebaudehdhe ist die fertige Fahrbahnoberkante in der Mitte des betrachteten Grundstticks.

(Angaben hier beisplel-  Ra| Satteld&chern oder vergleichbaren Dachformen entspricht die Oberkante der baulichen Anlagen der

die Nutzungsschablonen)  Fjrsthhe, welche durch den duBeren Schnittpunkt der beiden Dachschenkel festgelegt ist.
Beim Pultdach ist die Hohe der oberen Kante der geneigten Dachflachen maRgeblich.

Bei Gebauden, die mit einem Flachdach ausgestattet sind, wie die Oberkante durch die Hohe der Attika bzw.

der ggf. Uiber die Dachflache hinausragende Auenwand bestimmt.
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1.3 Erganzende o6rtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 89 BauO NRW)
Ergédnzend zu den Festsetzungen in der Nutzungsschablone wird festgelegt:

WA1 (1) Gebaudetyp 1, bergsttg, Erschiiessung iber Planstratien C bzw. E
Zulassig sind:
1. geneigte Dachfléachen mit mind. 20° Dachneigung und mit einer max. Traufhdhe (C) von 9.00m {ber der fertigen
StraBenhdhe (S) bzw. der Héhe (S') in Mitte des betrachteten Grundstiickes.
2. Flachdécher mit max. 5° und mit einer max. Traufhéhe (B) von 10.00m {ber der fertigen StraBenhdhe (S) bzw. der
Hohe (S") in Mitte des betrachteten Grundstiickes.
3. Pultdachflachen mit max. 10° Dachneigung und mit einer max. Traufhdhe (B) von 10.00m ber der fertigen
StraRenhdhe (S) bzw. der Hohe (S') in Mitte des betrachteten Grundstiickes.
Die Eingangsfubodenhéhe (EFH) muss min. auf dem Niveau der fertigen Fahrbahnoberkante (S) bzw. der Hhe (S')
liegen und darf max. 1.00m {ber das Niveau der fertigen Fahrbahnoberkante (S) bzw. der Héhe (S") hinausragen,
gemessen jeweils in der Mitte des betrachteten Grundstiicks. Die OK Gebaude (A) bzw. die Traufhdhen (B/C) bleiben
dabei unveréndert; sie werden nicht mit angehoben.
Das obere Geschoss (im Schnitt "gelb" dargestellt) hat gegeniiber der talseitigen Baugrenze einen Abstand von mind.
3m zu wahren (G).

WA2 @ Gebaudetyp 2, talseitig, Erschliessung Gber Planstraten B, C
Zuldssig sind:
1. geneigte Dachflachen mit mind. 20° Dachneigung und mit einer max. Traufhdhe (F) von 6.00m iiber der fertigen
StralBenhdhe (S) in Mitte des betrachteten Grundstiickes.
2. Flachdécher mit max. 5° und mit einer max. Traufhdhe (E) von 7.00m iber der fertigen StraBenhdhe (S) in Mitte des
betrachteten Grundstiickes.
3. Pultdachflachen mit max. 10° Dachneigung und mit einer max. Traufhdhe (E) von 7.00m (ber der fertigen
StraBenhdhe (S) in Mitte des betrachteten Grundstiickes.
Die Eingangsfulbodenhéhe (EFH) darf max. auf dem Niveau der fertigen Fahrbahnoberkante liegen und darf bis zu
1.00m unter das Niveau der fertigen Fahrbahnoberkante abgesenkt werden, gemessen jeweils in der Mitte des
betrachteten Grundstiicks. Die OK Gebéude (D) bzw. die Traufhdhen (E/F) bleiben dabei unverandert; sie werden nicht
mit abgesenkt.
Das obere Geschoss (im Schnitt "gelb" dargestelit) hat gegeniiber der talseitigen Baugrenze einen Abstand von mind.
3m zu wahren (G).

WA3 @ Gebaudetyp 3, Wendeschleife, Erschliessung tber Planstrale D
Zulassig sind:
1. geneigte Dachflachen mit mind. 20° Dachneigung und mit einer max. Traufhdhe (F) von 6.00m {ber der fertigen
StraBenhdhe (S) in Mitte des betrachteten Grundstiickes.
2. Flachdécher mit max. 5° und mit einer max. Trauthohe (E) von 7.00m iiber der fertigen StraBenhche (S) in Mitte des
betrachteten Grundstiickes.
3. Pultdachflachen mit max. 10° Dachneigung und mit einer max. Traufhéhe (E) von 7.00m {ber der fertigen
StraBenhoéhe (S) ; Definition siehe unten.
Die EingangsfuBbodenhéhe (EFH) darf max. auf dem Niveau der fertigen Fahrbahnoberkante liegen und darf bis zu
1.00m unter das Niveau der fertigen Fahrbahnoberkante abgesenkt werden. Die OK Gebaude (D) bzw. die Traufhéhen
(E/F) bleiben dabei unverandert; sie werden nicht mit abgesenkt.
Es ist eine maximale Gebaudetiefe von 14,0m gemessen ab der bergseitigen Gebaudekante (H) zulassig.
Bei der Festlegung der maRgeblichen Gebaudekante (H) bleiben Gebaudevorspriinge (mit max. Breite von 1/3 der
Fassadenlange) oder Vordacher (auf ganzer Fassadenbreite) von bis zu 1.00m unberiicksichtigt.
Dadurch ergibt sich talseitig die max. Bebauungstiefe (T).
Das obere Geschoss (im Schnitt "gelb” dargestelit) hat gegeniliber der talseitigen max. Bebauungskante (T) einen
Abstand von mind. 3m zu wahren (G).

Insoweit entspricht dieser Gebaudetyp vom Querschnitt her dem Typ 2.
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StraRenhdhe (S) im Sinne dieser Festlegungen ist die fertige Ausbauhdhe der 6ffentlichen Verkehrsfliche an dem oben
naher beschriebenen Punkt (@). Sie wird an der Grundstiicksgrenze gemessen. Ist ein Gehweg vorhanden, so ist
dessen Hohenlage maRgeblich, ist kein Gehweg vorhanden, so wird die Hohe der Straendecke angesetzt. Als Oberer

Bezugspunkt der Traufhhenbemessung gilt der Schnittpunkt zwischen Oberkante der Dachhaut und der AuRenfidche
des aufgehenden Mauerwerks.

PLANSTRASSE -

1.4 Garagen, Carports, Stellplédtze (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

1. Garagen und Carports diirfen nur innerhalb der (berbaubaren Grundstiicksflache liegen.

2. Stellplatze sind auch innerhalb der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflache zul&ssig, jedoch max bis zu einer Tiefe von
12.00m gemessen ab der StraBenbegrenzungslinie der erschliessenden StraBe.

3. Durch eine bauliche Verbindung mit dem Geb&ude verlieren Garagen nicht ihre Priviligierungen im Sinne von
§6 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW.

Im WA2 gilt zusétzlich folgende Regelung zur abweichenden Tiefe von Abstandsfldchen:

Garagen und Carports, die auf die Nachbargrenze gebaut werden und eine mittlere Wandhéhe von 3 m (iberschreiten,

I6sen keine eigene Abstandsfliche aus, wenn diese

1. mit ihrer Oberkante nicht mehr als 3m (iber der fertigen Fahrbahnoberkante hinausragen und

2. mit ihrer Hinterkante max. 8 m von der stralenseitgen Baugrenze entfernt sind. In diesen Féllen ist auch eine
Unterkellerung einer Garage mit einem Abstellraum entsprechend begiinstigt, wenn der Abstellraum

1. nur von auBen zugénglich ist und

2. mit dem Geb&ude nicht direkt verbunden ist und

3. die Grundflache der Garage nicht iberschreitet.

1.5 Bauweise (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 22 BauNVO)

<|> @ @ In den Bereichen WA1, WA2 und WA3 wird eine offene Bauweise mit ausschliesslich Einzel- und Doppelhdusern
festgelegt.
Im Bereich WA4 wird eine abweichende Bauweise festgelegt. Es gelten die Regelungen der offenen Bauweise.
Jedoch sind Bauformen von mehr als 50m Lange zuléssig, wenn das Gebaude durch mind. einen unter-
geordneten Teilbaukdrper oder einen Fassadenriicksprung baulich in mehrere Gebdudeabschnitte unterteilt
wird und so der "optische Eindruck” einer offenen Bauweise entsteht.

1.6 Baugrenzen / liberbaubare und nicht (iberbaubare Grundstiicksflachen, Stitzmauemn
(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 23 BauNVO)

1. Gebdude und Gebaudeteile diirfen die Baugrenze nicht (berschreiten. Dariiber hinaus gilt folgendes:

Die bergseitigen Baugrenzen diirfen durch Gebaudevorspriinge (mit max. Breite von 1/3 der Fassadenlénge) oder
Vordécher (auf ganzer Fassadenbreite) um bis zu 1.00m {iberschritten werden.

2. Stiitzmauern/Anschiittungen

Innerhalb der nicht iiberbaubaren Grundstiicksflachen ist die Errichtung von Anschiittungen und Stitzmauern zum
Zwecke der Gartengestaltung bis zu einer maximalen Hohe von 1.50m erlaubt. Die Abstandsflachenregeln des § 6 der
BauO NRW sowie das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) sind weiterhin zu beachten.

Auf die Moglichkeit gemeinsamer nachbarschaftlicher Einigungen und Planungen wird an dieser Stelle ausdriicklich
hingewiesen.

1.7 Flachen fiir Sport und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15)

@ Auf der mit der Nummer 6 gekennzeichneten Fléache ist ein Naturspielplatz anzulegen.
Eigenstandige Naturerfahrungen im Wohnumfeld der Minderjahrigen sind elementar fiir die kindliche Entwicklung.
Naturerlebnisrdume gelten als kreativer, anregender, naturnaher und fiir Kinder spannender. Dariiber hinaus férdern sie
die geistige, motorische und seelische Entwicklung von Kindem.Die Gestaltung der Flache erfolgt durch Bepflanzung,
bewegliche und installierte Naturelemente (Steine, Stimme, Wasserldufe) und unterschiedliche Bodenniveaus (Hiigel,
Senken, Graben) statt durch Spielgerate. Eine vielfaltige Bepflanzung mit heimischen Baumen, Strauchem und
Wildblumen bzw. Krautern zieht verschiedene Tiere, wie Spinnen, Schnecken, Insekten an. Der Schwerpunkt liegt auf
der natiirlich gestalteten Flache, die in erster Linie durch Gelandemodellierung mit unterschiedlichem Bodenniveau,
Pflanzungen, Riickzugsmdglichkeiten etc. und nicht durch Gerate anregt.

1.8 Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In den Bereichen WA1, WA2 und WA3 wird die zulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude auf 2
<‘> @ @ beschrankt. Die Festsetzung bezieht sich mit dem Begriff WohngebZude bei DH auf das Doppelhauspaar.
1.9 Hauptversorgungs- und Abwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Das Bebauungsplangebiet wird im Bereich der Flurstiicksgrenze von einer Hauptwasserleitung gekreuzt.
Die genaue Lage ist unbekannt und vor Arbeitsbeginn fesizustellen und entsprechend zu sichemn.

1.10 Wasserflachen und Flachen fir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) sowie Flachen flr Anlagen und
Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verieilung, Nutzung oder
Speicherung von Strom (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB)

@» Der Abfluss des Niederschlagswassers ist aufgrund der unterliegenden Netze auf max. 100 I/s zu drosseln.
Aufgrund der anschliessenden direkten Einleitung in die Ruhr ist eine weitergehende Abminderung auf 20 I/s
einzuhalten. Hierzu ist ein offenes Bauwerk vorzusehen (Riickhaltebecken).

An der slidéstlichen Grundstiicksecke ist eine Kompaktstation des Stromversorgers vorzusehen.

- Im Planungsverlauf entfallen -

1.13 Flachen fiir Wald (§ 9 Abs. 1 Nr.18 b)
<9> Die Flache 9 bezeichnet den neu anzulegenden abgestuften Waldrandsaum (siehe auch 2.1).

@ Die Flache 10 bezeichnet den am Standort bereits bestehenden Wald.

2. Grinordnerische und landespflegerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

2.1 Flachen fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Herstellung und Pflege eines Gehdlzsaumes (siehe auch Schnitte unter 1.2)

@ Herstellung eines natiirlichen abgestuften Waldsaumes als Ubergangszone zwischen Wald und baulich genutzten
Flachen sowie als artenschutzrechtliches Ausweichhabitat fiir potenziell vorkommende Tierpopulationen auf den
Eingriffsflachen (z.B. Haselmaus) durch erganzende Strauchpflanzungen. Mittlere Tiefe 25m.

Durch PflegemaRnahmen ist sicherzustellen, dass der angestrebte Entwicklungszustand eines in der Hohe gestuften
Waldsaumes, auch im Hinblick auf brandschutzrechtlich notwendige Mindestabstande zu den dahinter liegenden
Waldflachen erreicht und beibehalten wird. Soweit aufgrund von BaumaRnahmen oder sonstigen Eingriffen gepflanzte
oder bereits heute im Bestand vorhandene Geholze abgéngig sind, missen diese durch den Verursacher gleichwertig
ersetzt werden.

Empfohlene Straucharten: Hasel, Schlehe, Weildomn, Brombeere, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe,
Geiltblatt

2.2 Ausgleich fiir Eingriffe nach dem Landesnaturschutzgesetz (§ 1a Abs 3 und § 9 Abs. 1a BauGB)

Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 kénnen auf den Grundstlicken, auf denen Eingriffe in
Natur und Landschaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungsplans
als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt werden. Die Flachen oder MaRnahmen zum Ausgleich an anderer
Stelle kdnnen den Grundstiicken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet werden; dies gilt auch
fiir MaBnahmen auf von der Gemeinde bereitgesteliten Flachen.

Detailiertere Ausfiihrungen finden sich unter Punkt 4.1 dieser textlichen Festsetzungen und Hinweise.

2.3 MaBnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen

Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen wurden folgende Vermeidungs- und
Verminderungsmalfnahmen beschrieben:

Schutzgut Tiere

Es gelten folgende Hinweise zu allgemeinen Vermeidungs- und VerminderungsmaRnahmen zum Schutzgut Tiere.

- Zur Vermeidung der Verbotstatbestande ist eine Begrenzung der Inanspruchnahme von Vegetationsbesténden auf Zeiten
auBerhalb der Brutzeit (1. Marz bis 30. September) notwendig. R&umungsmaBnahmen samtlicher Vegetationsflachen
sollten dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar durchgefiihrt werden. Im Falle nicht
vermeidbarer Flachenbeanspruchungen auBBerhalb dieses Zeitraums muss vor der Inanspruchnahme der
Vegetationsflachen durch eine umweltfachliche Baubegleitung iberpriift werden, ob die Fldchen frei von einer
Quartiernutzung durch Vogel sind. Sind die Fléchen frei von einer Quartiernutzung durch Viégel, konnen die
Raumungsmalnahmen der Vegetationsflachen durchgefiihrt werden. Sollten die Vegetationsflichen als Brutstandort
genutzt werden, darf die Fldcheninanspruchnahme erst nach dem Ende der Brutzeit erfolgen.

- Die Aktivitditen der BaumaBnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sollen auf die zukiinftig
versiegelten Bereiche beschrankt werden. Damit kann sichergestellt werden, dass zu erhaltende Gehdlzbesténde und
Vegetationsbestdnde der naheren Umgebung vor Beeintrachtigung geschiitzt sind und auch weiterhin eine Funktion als >
Lebensraum {ibernehmen kénnen.

Des Weiteren werden folgende spezielle Vermeidungs- und AusgleichsmaRnahmen fiir die Haselmaus erforderlich:

VermeidungsmafBnahme Haselmaus

- Zur Vermeidung der Tétung von Haselmausen sind die Fallarbeiten des Gehdlzbestandes innerhalb der Winterruhe der
Haselmause (November bis Februar) durchzufiihren. Die Wurzelstdcke diirfen nicht beeintrachtigt werden, da Haselmause
in diesen (berwintern kénnten. Die Fallarbeiten sind mdglichst manuell mit méglichst geringer Beanspruchung der Laub-
und Humusschicht durchzufiihren. Alternativ kénnte mit bodenschonenden maschinellen Verfahren gearbeitet werden.
Das im Zuge der Fallarbeiten anfallende Holz darf nicht auf der Flache gelagert oder gehéckselt werden. Es wird im

Schutzgut Boden

Eine Beeintrachtigung nicht direkt iberbauter Béden in den Randbereichen wird zuverldssig verhindert, indem im Rahmen

der Bautétigkeit die begleitenden Manahmen im Umfeld (z. B. Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport)

auf die Vorhabensflache und die zukinftig befestigten oder {iberbauten Flachen beschréankt werden. Es gelten die DIN 18300

(Erdarbeiten) sowie die DIN 18915 (Bodenarbeiten).

Schutzgut Wasser

- Vermeidung der Lagerung wassergefahrdender Stoffe (Schmier-, Treibstoffe, Reinigungsmittel, Farben, Losungsmittel,
Dichtungsmaterialien etc.) auBerhalb versiegelter Flachen

- Gewahrleistung der Dichtheit aller Behalter und Leitungen mit wassergefahrdenden Fliissigkeiten bei Baumaschinen und
-fahrzeugen bzw. Verwendung von biologisch abbaubaren Alternativen, z. B. Hydraulikdl

Kompensationsmalnahmen

Zum Ausgleich der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ermdéglichten Eingriffe und die Inanspruchnahme von Wald

ist die Durchfiihrung von KompensationsmaBnahmen (169.119 Biotopwertpunkte) vorgesehen.

Uber die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft hinaus wird fiir das Bauleitplanverfahren aufgrund der

Inanspruchnahme von Waldbesténden in einem Umfang von 39.463 m? eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich.

3. Hinweise

3.1 Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser

Grundsatzlich soll Niederschlagswasser auf dem Grundstiick, auf dem es anfallt, verwertet oder versickert werden, soweit dies
mit vertretbarem Aufwand moglich ist. Das Niederschlagswasser des Neubaugebietes (Dach- und StraBenflachen) wird jedoch
komplett liber das ortliche Trennsystem einer Vorflut zugefiihrt und in ein Gewdsser eingeleitet. Sonstiges
Niederschlagswasser ist ortsnah (iber die angrenzende belebte Bodenzone zu versickern.

3.2 Archaologische Funde

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmaler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.Mauern, alte Grében,
Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natiirlichen Bodenbeschaffenheit, Hohlen, Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von
Bodendenkmalem ist der Kreis- und Hochschulstadt Meschede als Untere Denkmalbehérde (Tel.: 0291/205-275) und/oder
der LWL- Archaologie fiir Westfalen, AuBenstelle Olpe (Tel.: 02761/93750, Fax: 02761/937520) unverziiglich anzuzeigen und
die Entdeckungsstelle mind. 3 Werktage in unverandertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW ),
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehdrden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt,
das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fiir wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen

(§ 16 Abs. 4 DSchG NRW ).

3.3 Altlasten

Sollten sich bei Baumanahmen Hinweise auf eine Belastung des Bodens, der Bodenluft oder des Grundwassers ergeben, ist
die zustandige untere Bodenschutzbehérde beim Hochsauerlandkreis, Steinstrale 27, 59872 Meschede (Tel. 0291/94-0)
unverziglich zu informieren.

3.4 Schutz von Baugrundstiicken beim Vorhandensein von Kampfmitteln

Sind bei der Durchfiihrung des Bauvorhabens beim Erdaushub auBergewdhnliche Verfarbungen festzustellen oder werden
verdéachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Stadt Meschede als Griliche
Ordnungsbehérde (Tel. 0291/205-0; Fax 0291/205-300) und/ oder die Bezirksregierung Amsberg - staatlicher
Kampfmittelrdumdienst, AuBenstelle Hagen (Tel. 02331/6927-0 oder 6927-3880; Fax 02331/6927-3898) bzw. auBerhalb der
Dienstzeiten (Tel. 02931/82-2281; Fax 02931/82-2648 oder -2132), zu verstandigen.

3.5 Einsichtnahme in technische Regelwerke

Angefiihrte DIN-Normen kénnen, wie alle anderen fiir das Verstandnis diese Bebauungsplan erforderlichen Technischen
Normen und Rechtsgrundlagen, zu den iiblichen Dienstzeiten im Fachbereich Planung und Bauordnung (Technisches
Rathaus, Sophienweg 3, 59872 Meschede) eingesehen werden.

4. Kompensation verbleibender Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und des

Landschaftsbildes - Externe Kompensationsflichen

Zum Ausgleich der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ermaglichten Eingriffe ist die Durchfiihrung von
KompensationsmaBinahmen vorgesehen. Diese werden in Art und Umfang unter dem Punkt 4.3.3 des Umweltberichts ab
Seite 44 detailliert beschrieben.

Im Einzelnen sind folgende Kompensationsmalnahmen vorgesehen:

- Auf dem Grundstiick Gemarkung Meschede-Stadt, Flur 12, Flurstiick 45 mit einer amtlichen Grée von 19.518 m? ist auf
einer 5.350 m? grolen Teilfliche die Anpflanzung eines Laubwaldes mit vorgelagertem Waldrand vorgesehen. Diese
Kompensationsflache ist auf diesem Plan mit einer roten Strichlinie umrandet dargestellt (Manahme 1).

- Auf dem Grundstiick Gemarkung Meschede-Land, Flur 19, Flurstiick 21 mit einer amtlichen GroRe von 67.868 m? ist die
Umwandlung von Nadelwald bzw. Weihnachtsbaumkultur in Laubwald. Diese Kompensationsflache ist auf diesem Plan nicht
dargestellt (Manahme 4).
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