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Vorbemerkungen

Der Rat der Stadt Meschede hat am 26.10.2000 den Beschluss zur Aufstellung der 5. Anderung des
rechisverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 3 "Gartenstadt-Nord, Teilplan Ii" in einem Teilbereich gefasst und
den Biirgermeister beauftragt, die Anderung gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchzufiihren.
Am 28.06.2001 hat der Rat der Stadt Meschede {ber die vorgetragenen Anregungen und Bedenken beraten
und die 5. Anderung des rechisverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 3 "Gartenstadt-Nord, Teilplan II" als
Satzung Beschlossen.

1. Grund der Aufstellung der 5. Bebauungsplan&nderung

Der Bebauungsplan Nr. 3 "Gartenstadt Nord Teilplan II" ist seit dem 14.09.1977 in Kraft. Ostlich des
Anderungsbereiches, jenseits des Joseph-Wittig-Weges, wurde 1989 eine Anderung rechtskréftig, bei der
eine ehemals IV-geschossige geschiossene Bauweise mit Flachdach durch eine offene Bauweise mit
Satteldachern in I-geschossiger Bauweise ersetzt wurde. Ferner ist die 3. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 3 "Gartenstadt Nord Teilplan II" mit der Bekanntmachung vom 28.01.2000 in Kraft getreten, bei der
ebenfalls fir die in offener Bauweise errichteten Gebdude Kastanienweg 14 - 18 sowie Joseph-Wiltig-Weg 1,
die festgesetizte Flachdachbauweise durch eine offene Bauweise mit Sattelddchern in i-geschossiger
Bauweise ersetzt wurde. Garagen sind im gesamien Geltungsbereich nur auf den (berbaubaren
Grundstiicksflichen zuldssig. Fir den Bereich der Reihenhausbebauung zwischen Eichenstrake und
Lanfertsweg hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 19.11.1987 einer Befreiung von den Festsetzungen
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"Garagen nur auf den (berbaubaren Grundsticksflachen zuldssig" zugestimmt, da notwendige
Gemeinschaftsstellpldtze fehiten. Festgelegt wurde ferner, dass je Wohneinheit jeweils eine Garage
zugelassen wird, sofern die jeweiligen Grundstickselgentlimer der Fuflwege eine Einversténdniserkldrung
abgeben. Dies ist fiir den gesamten Bereich erfolgt.

Fir die 0. g. 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3 "Gartenstadt Nord Teilplan 1I" ist die Festsetzung
"Garagen nur auf den Uberbaubaren Grundstiicksfiichen zuldssig" ebenfalls enifallen.

Anlass dieser Anderung ist der Wunsch von 3 der 4 Reihenhauserhauseigentiimern Hainbuchenweg 2, 4, 6
und 8, die Fesisetzungen so zu #ndern, dass auf den Flachddchern ein Satteldach zur
Wohnraumerweiterung errichtet werden kann.

Die Reihenhauskomplexe Hainbuchenweg 2 - 8 und 10 - 16 sind aufgrund ihrer Bauweise und ihrer
Baugleichheit zwar als eine zusammenhéngende bauliche Einheit anzusehen, gleichwohl kann man die
Hausgruppe Hainbuchenweg 2 - 8 aufgrund ihrer Lage und raumlichen Zuordnung auch einzeln betrachten.
Diese Hausgruppe gehort zwar zum Gesamtkomplex der lberwiegend durch die Flachdachbebauung
gepragten Gartenstadt, ist allerdings auch als kleinteilige Einheit in diesem Gesamisystem erkennbar, was
dem urspriinglichen Bebauungskonzept der Gartenstadt im Hinblick auf das enge Nebeneinander
unterschiedlicher Bauformen entspricht.

Ostlich des Josef-Wittig-Weges wurde die seinerzeit festgesetzte IV-geschossige geschlossene Bauweise
mit Flachdach in eine eingeschossige offene Bauweise mit maximal 30° Satteldachern geéndert und
mittlerweile in die Realitdt umgesetzt. Diese sechs Gebaude sowie die kiirzlich rechiskraftig gewordene
Anderung fir die Geb#ude Kastanienweg 14 - 18 sowie Joseph-Wittig-Weg 4 mit ca. 30° bzw. 24°-30°
Sattelddchern sind mittlerweile auch pragend fir den Anderungsbereich, so dass sich die geplante
Satteldachaufstockung auch von daher einfigt. Durch die volizogene bzw. noch mégliche
Satteldachbebauung und die nordwestlich des Hainbuchenweges realisierten Puitdachaufstockungen hat
dieser Bereich der Gartenstadt bereits erheblich von seinem "Mustercharakter” eingeb{Rt und wird durch
andere Dachformen mitgeprégt, so dass durch die geplante Bebauungsplandnderung keine weitergehende
grundlegende Beeintrichtigung des Gesamtkomplexes "Flachdachbebauung - Gartenstadt" zu erwarten ist.
Stadtebauliche Grinde, eine Anderung wie beantragt vorzunehmen, stehen daher nicht entgegen. Eine

e}

Satteldacherrichtung mit 30 Dachneigung, einer Firsthdhe von max. 9,50 m und einer Drempelhéhe von
zwingend 0,80 m, die aus stadtebaulichen und gestalterischen Griinden méglichst einheitlich und gleichzeitig
realisiert werden sollte, fiigt sich in die vorhandene Struktur ein. Ferner werden Nachbarbelange nicht bzw.
hinsichtlich zusatzlicher Verschattung nur sehr minimat beriihrt.

Die Anderung trégt durch die Dachgeschossnutzung ,wenn auch nur in geringem Umfang , zur Deckung des
dringenden Wohnbedarfs in Meschede bei und nufzt dabei die vorhandene Infrastruktur, wie Kindergarten,
Grundschulen und andere Schularten sowie Einrichfungen der privaten und &ffentlichen Versorgung.

2. Begrenzung des Plangebietes

Der Geltungsbereich dieser Anderung wird wie folgt begrenzt:

Im Westen: Wesltgrenze der Grundstlcke Hainbuchenweg 2 — 8 (gerade Hausnummern)
bzw. der Hainbuchenweg,

Im Stiden: Sid-West- und Sid-Ost-Grenze des Grundstiickes Hainbuchenweg 2 hzw.,
der Hainbuchenweg und der Kastanienweg,

im Osten: Westgrenze des Grundstiickes Kastanienweg 14 und 186,

Im Norden: Nordgrenze des Grundstiickes Hainbuchenweg 8.

3. Die Konzeption des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

Der rechtsverbindliche Bebauungsplan schreibt fir den Anderungsbereich eine Hausgruppe als allgemeines
Wohngebtet (WA) in li-geschossiger Bauweise mit einer GRZ 0,4 und einer GFZ 0,8 mit Flachdach vor.
Garagen sind nur auf den Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig.

4. Abweichungen der vereinfachten 5. Anderung vom rechtskraftigen Bebauungsplan

Bei den vorhandenen Geb&uden Hainbuchenweg 2, 4, 6 und 8 handelt es sich um eine Hausgruppe von 4
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Reihenhdusern. Um einerseits eine sinnvolle Ausnutzung des Dachgeschosses zu ermdglichen,
andererseits aber auch eine unverhéltnismaige Héhenentwicklung zu vermeiden, sollen mit Riicksicht auf
die Nachbarbebauung und der in diesem Bereich vorhandenen Dachformen sowie unter Beriicksichtigung
der Reihenhausbebauung, abweichend vom Antrag, folgende Festsetzungen Beriicksichtigung finden:

- symmetrisches Satteldach mit zwingend 300 Dachneigung,

- festgeseizte Firstrichtung,

- Drempelhthe zwingend 0,90 m,

- Firsthéhe max. 9,50 m Uber dem natlrlichen Gebdude an der hichstgelegenen Stelle (htéichstgelegener
Geléndepunkt am Gebaude),

- Dachgauben und Nebenfirste sind nicht zugelassen,

- Dachilbersténde traufseitig (waagerecht zur Geb&udeauBenwand gemessen) max. 0,50 m.

Diesen Festsetzungen liegen folgende Uberlegungen zugrunde:

Die Reihenhauskomplexe Hainbuchenweg 2 - 8 und 10 - 16 sind aufgrund ihrer Bauweise und ihrer
Baugleichheit zwar als eine zusammenhéngende bauliche Einheit anzusehen, gleichwohl kann man die
Hausgruppe Hainbuchenweg 2 - 8 aufgrund ihrer Lage und rdumlichen Zuordnung auch einzeln betrachten.
Die vier in einer Hausgruppe errichteten Reihenh#user gehtiren zwar zum Gesamtkomplex der tberwiegend
durch die Flachdachbebauung geprigten Gartenstadt, sind allerdings auch als kleinteilige Einheit in diesem
Gesamtsystem erkennbar, was dem urspriinglichen Bebauungskonzept der Gartenstadt im Hinblick auf das
enge Nebeneinander unterschiedlicher Bauformen entspricht.

Die zwingend einzuhaltende Dachneigung von 30° wird unter Bezug auf die Bebauung éstlich des Joseph-
Wittig-Weges mit einer Dachneigung von 30° sowie der kiirzlich rechiskraftig gewordenen Anderung fir die
Gebdude Kastanienweg 14 - 18 sowie Joseph-Wittig-Weg 1 gewahlt. Ferner soll in Verbindung mit der
festgesetzten Firsthéhe von 8,50 m eine unverhéitnisméBige Héhenentwicklung zu vermeiden werden. Mit
Riicksicht auf die Nachbarbebauung sollen Nebenfirste und Dachaufbauten, diese auch aufgrund der relativ
geringen Dachneigung, nicht zugelassen.

Die Begrenzung in der Ausnuizbarkeit ergibt sich durch die festgesetzte ll-geschossige Bauweise sowie
durch die festgesetzte Firsthéhe von 8,560 m liber dem hichstgelegenen Geldandepunkt am Gebaude.

5. Bebauung,

Art der baulichen Nutzung

Die Grundstlicke im Geltungsbereich dieser Bebauungsplansdnderung sind bebaut.

Die Bebauungsplanénderung setzt als Art der baulichen Nutzung ein "Allgemeines Wohngebiet" gem. § 4
BauNVO vom 23.01.1990 fest.

Entspechend der Konzeption der Bebauungsplanaltfassung schliefit die Anderungskonzeption auf der
Rechtsgrundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO die im Katalog der ausnahmsweise zulissigen Arten von
Nutzungen des § 4 Abs. 3 BauNVO enthaltenen

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen flr Verwaltungen,

4. Gartenbaubetriebe und

5. Tankstellen

aus, um die Wohnruhe in diesem bereits wesitgehend bebauten Gebiet nicht zu besintréchtigen.

Zur Altfassung bestehen folgende Unterschiede:

Die nach der Altfassung ausgeschiossenen "Anlagen flir sportliche Zwecke" aus dem Katalog der
ausnahmsweise zuldssigen Arten von Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO von 1968 sind im Katalog der
allgemein zulé&ssigen Arten von Nufzungen des derzeit geltenden § 4 Abs. 2 BauNVO von 1990 enthalten.
Da das Gebiet bebaut ist, und der Raum fir Sportplatze ohnehin fehit, kénnen nur noch kieinere "Anlagen
fir sportliche Zwecke" mdglich werden, welche sich ohnehin in die vorhandenen Baustrukturen einfiigen
missen und einen Ausschluss aus stddtebaulichen Grlinden nicht rechtfertigen. Diese Anlagen miissen
nach Art und Umfang der Eigenart des Gebiets entsprechen und dirfen die allgemeine Zweckbestimmung
des Gebiets, vorwiegend dem Wohnen zu dienen (§ 4 Abs. 1 BauNVQ), nicht gefahrden.
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MaR der baulichen Nutzung, Bauweise, iberbaubare Grundsticksfliche

Wie bei der Bebauungsplanalifassung ist eine Grundfiichenzahl (GRZ) von 0,4 und eine
Geschossflachenzahl (GFZ) als Hausgruppe in li-geschossiger Bauweise festgesetzt, Durch die Festsetzung
der Firsththe von max. 9,50 m {ber dem natiilichen Gelénde an der hdchsigelegenen Stelle
{héchstgelegener Geldndepunkt am Gebdude) und der Drempelhéhe von zwingend 0,90 m erfolgt eine
Begrenzung der Dachgeschossausnutzung.

Die tiberbaubaren Grundstiicksflachen sind entsprechend der Bebauungsplanaitfassung festgesetzt.

6. Zur Sicherung einer ortstypischen Gestaltung legt die Planénderung folgende baugestalterische
Vorschriften fest:

Dachfléchen:

Es ist nur eine schieferfarbene Dachdeckung (anthrazit) zuléssig. Als Dacheindeckung ist ausschlieflich nur
die Verwendung von Dachziegeln (anthrazit) oder Naturschiefer oder Kunstschiefer (jew. anthrazit) zuléssig.
Dachaufbauten und Nebenfirste sind nicht zul&ssig.

Dachiiberstidnde an der Traufe max. 0,50m (waagerecht gemessen)

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und Dachbegriinung sowie in das Dach hineinragende Glasfléachen
sind, soweit sie sich gestalterisch harmonisch in die Dachflache einfligen und die vorgeschriebene
Dachneigung eingehalten wird, grundsatzlich zuldssig.

Wandfiéichen:

Es sind nur Wandflichen mit weiken Putz- bzw. Klinkerfidchen und Schiefer- oder Holzverkleidungen
zuldssig.

7. Denkmalschutz

Baudenkmale
innerhalb des Geltungsbereiches liegen keine Gebdude, die als Baudenkmale seitens des Westf. Amt far
Denkmaipflege benannt oder gem. § 3 DSchG NW als Baudenkmal unter Schutz gestellt sind.

Bodendenkmale

Uber bodendenkmalpflegerische Belange im Geltungsbereich dieser Bebauungsplanergénzung liegen keine
Erkenntnisse vor. Bei Erteilung von Baugenehmigungen in diesem Gebiet soll jedoch in den Bauschein eine
Auflage aufgenommen werden, wonach Bodenfunde den zusténdigen Stellen zu melden sind und die
Entdeckungsstatte mindestens drei Werktage in unveréndertem Zustand zu erhalten ist."

8. Grinordnung und Landschaftsschutz

Aufgrund der vorliegenden Anderung der Bebauungsplanaltfassung wird durch die geplante Bebauung ein
zusatziicher bzw. neuer Eingriff in Natur und Landschaft nicht vorgenommen. Die durch die Anderung
mégliche Saiteldacherrichtung fuhrt zu keiner zuséatzlichen Versiegelung.

9. Ver- und Entsorgung / Zu den Anforderungen des § 51 a Landeswassergesetz

Die verkehrstechnische ErschlieBung, die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Gas sowle die
Abwasserentsorgung bestehen bereits und bleiben unverandert.

Zu der Forderung des § 51 a des Landeswassergesetzes {LWG), bereits bei der Planung die erforderlichen
Entwésserungseinrichtungen flir eine Versickerung oder eine Verrieselung oder eine orisnahe Einleitung in
ein Gewasser zu berlicksichtigen, ist folgendes auszufihren:

Das Gebiet wird im Trennsystem entwéssert.

Aufgrund der Hanglage und der geologischen Beschaffenheit des Bodenuntergrundes kann eine
Versickerung und Verrieselung ausgeschlossen werden.

Das Regenwasser wird Uber den Regenwasserkanal einem Gewdasser zugefiihrt.
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10. Immissionsschutz

Grundsatzliche Beeintrachtigungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen, Licht, Warme
und Strahlen, die nach Art, Ausmal® und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche Beléstigungen fiir die Aligemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufithren, liegen im
Geltungsbereich dieser Bebauungsplananderung nicht vor.

Durchgefiihrte Schattenuntersuchungen haben gezsigt, dass unter dem Aspekt der Zumutbarkeit sich nur
geringe zusétziiche Verschattungen ergeben. Fir die Gebsude Hainbuchenweg 10, 12 und 14 (teilweise)
ergeben sich in den Monaten von Mitte November bis Mitte Januar geringfiigige Mehrverschattungen {ca. 30
Min. am Tag) am Geb&ude im Erdgeschoss. Fir die Gebiude Hainbuchenweg 1 - 13 (ungerade
Hausnummern) ergeben sich kaum Mehrverschattungen, selbst fiir das né#chstgelegene Gebsdude
Hainbuchenweg 3 ergeben sich nur in den frithen Morgenstunden geringfiigige Mehrverschattungen.
BezUglich der Sichtverhélinisse ist festzuhalten, dass sich gréRere zusétzliche Sichtbeeintrachtigungen nicht
ergeben.

Zusatzliche Ldrmbeeintréchligungen durch die aufgestockten Gebzude auf die Nachbarbebauung durch
Schallreflexionen iV.m. der BAB 46 oder der B 55 sind nicht zu erwarten, da die Wandfidche, der
Hauptirmquelle (B55) zugewandte Seite der Hausgruppe Hainbuchenweg 2 — 8, durch die festgesetzte
Drempelhthe von 0,20 m nur unwesentlich erhtht wird und das Satteldach mit 30° Dachneigung relativ flach
geneigt ist. Die Giebelseiten, die sich seitlich zur Hauptidrmquelle (B 55) befinden, sind zu vernachlassigen.

Aufgrund der Verkehrslédrmuntersuchungen des Ingenieurbiiro Draeger Akustik, Sophienweg 3, 59872
Meschede sind zum Schutz der Gebaude vor Verkehrsldrm passive SchallschutzmaRnahmen erforderlich.
Daher werden folgende textlichen Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB getroffen:

Alle nicht zur lrmgewandten Sidostseite orientierten Aufentelle von Aufenthaltsraumen miissen den
Anforderungen der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe 1989, Abschnitt 5, fiir den
Larmpegelbereich 1ll entsprechen. Zum Schlafen geeignete R4ume, wie Schlaf- und Kinderzimmer, miissen
Uber zu Liftungszwecken mindestens ein zu &ffnendes Fenster zur larmabgewandten Stdostseite verfigen
oder ansonsten mit schallgedampften Luftungseinrichtungen ausgeriistet sein, die fiir den Larmpegelbereich
lil geeignet sind.

Das Gutachten des Ingenieurbiros Draeger Akustik ist der Begriindung als Anlage beigefiigt.

13. Kosten
Kosten entstehen der Stadt Meschede durch die vereinfachte Anderung des Bebauungsplanes Nr. 3

"Gartenstadi-Nord Tellplan 1" nicht.

14. Mafinahmen zur Ordnung des Grund und Bodens

Bodenordnende Mafinahmen sind nicht erforderlich.

15. Anderungen aufgrund der Biirgerbeteiligung und der Beteiligung der bertthrien Trager &ffentlicher
Belange

Anderungen haben sich nicht ergeben.
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Meschede, 28.06.200
-Fachbereich Planung und Bauordnung-

Stadt Meschede
Der Blrgermeister
im Auftrage

»/;%n@a

artin Doirtelmann
Fachbereichsleiter
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"y') DRAEGER HS?QJ%‘Q&“%&"Llfgkg”?ta”éramng
L’
AKUSTIK Szieness.

DRAEGER AKUSTIK, Sophienweg 3, 59872 Meschede

Stadt Meschede
Planungsamt

z. Hd. Herm W. Bédefeld
59870 Meschede

Meschede, 27. Mérz 2000

Vorgesehene Anderung des Bebauungsplanes Gartenstadt Nord im Bereich
Hainbuchenweg
VerkehrsidrmschutzmaBnahmen

Sehr geehrter Herr Bodefeld,

wie bei unserem Treffen am 10. 3. 2000 besprochen, haben wir die Verkehrslarm-
immission durch die B55 - Warsteiner Straf3e im vorgesehenen Anderungsbereich
des Bebauungsplanes Gartenstadt Nord am Hainbuchenweg untersucht. Nach der
Anderung soli eine Aufstockung der vorhandenen zweigeschossigen Wohngebiude
Hainbuchenweg 2, 4, 6 und 8 um ein Dachgeschof zuldssig sein.

Verkehrsldrmemission

Die StraBenverkehrsz&hlung 1995 im Auftrag des Bundesministers fir Verkehr, zur
Verflgung gestellt vom westfilischen StraBenbauamt Meschede, nennt fiir die B55 -
Warsteiner StraBBe nordlich der Einmindung JahnstraBe maRgebende stindliche
Verkehrsstédrken M und LKW-Anteile p fir den Tag und die Nacht, Die von der Stadt
Meschede zur Verfligung gestellte Verkehrsuntersuchung ,Bahnschiene West” des
Ingenieurbiros Hinterleitner, Stuttgart vom Oktober 1987, nennt fiir den Prognose-
zeitpunkt 2010 eine Erhdhung der Verkehrsbelastung um 26 % gegeniiber 1997.
Entsprechend gehen wir von einer Erhéhung um 30 % gegeniiber 1995 aus. Die
maBgeblichen Verkehrszahlen und die fir den vorhandenen Fahrbahnbelag und die
zulassige Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h resultierenden Scha!lemsssaonspegel
L,.e sind in der Tabelle 1 dargesteltt.

Tabelle 1: Verkehrszahlen und resultierende Emissionspegel

DTV M p Lne
[Kiz/24 h} [Kfz/h] [%] [dB(A)]

tags nachts lags nachts tags nachts

B 55 - Warsteiner Straf3e, Zahlung 1995 10277 | 617 103 8,8 8,5 64,8 { 57,6

B 55 - Warsteiner StraBe, Prognose 2010 | 13360 | 802 | 134 5,8 8,5 65,9 | 68,7

BRAEGER AKUSTIK Telefon: (0291) 8 28 04 Bankverbindung:
Dipl.-Ing. Dirk Draeger Telefax; (0291) 8 29 05 Sparkasse Meschede
Sophienweg 3 E-Mail: Info@draeger-akustik.de BLZ 464 510 12

59872 Meschede Internel: hitp:/fwww.draeger-akustik.de Kto.-Nr. 20578




DRAEGER AKUSTIK

VerkehrsldarmschutzmaBnahmen am Hainbuchenweg, 27. M4rz 2000, Seite 2

Immissionspegel

Auf Grundlage der uns zur Verfiigung gesteliten Schnittzeichnung (A - A) wurden die
im  Anderungsbereich  resultierenden Verkehrslarm-Prognosebeurteilungspegel
exemplarisch am Gebaude Hainbuchenweg 8, nach dem Verfahren fiir lange gerade
StraBen der Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen - RLS 90 ermittelt. Die
Ermittlung der Immissionspegel mit diesem einfachen Verfahren, auf Grundiage
eines Schnittes, hat - wie vorab besprochen - bei der gegebenen értlichen Lage
Uberschlagigen Charakter.

Mit den Emissionspegeln nach Tabelle 1 und den weiteren Eingangsdaten

Fahrbahnbreite: 2m;

Gradientenhdhe: -320 m 8. NN:

Abstand Fahrbahnmitte - Immissionsort; 82 m:

Bodenhéhe am Immissionsort: 316 md. NN:

Larmschutzwal; 15 m Abstand zur Fahrbahnmitte; rel. Hohe: 3 m; Neigung: 1,5; Kronenbreite: 1 m,

ergeben sich flir die der B 55 - Warsteiner StraBe zugewandte Gebdudeseite die
Beurteilungspegel sowie die maBgebiichen AuBenlarmpegel nach DIN 4109
»Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe 1989 entsprechend Tabelle 2.

Tabelle 2: Beurteilungspegel und maBgebliche AuBenldrm egel
. Beurteilungspegel L. maf3geblicher
tags nachts AuBenlarmpegel
(dB(A)] (dB(A} (d8(A)}
ErdgeschoB3, h =320 m 54 46 57
1. Obergeschol3, h =323 m 55 48 58
DachgeschoB, h =326 m 56 49 59

An den von der StraBe abgewandten siidéstlichen Gebaudeseiten kdnnen nach
DIN 18 005 und DIN 4109 um 5 bis 10 dB(A) niedrigere Werte angenommen
werden. Flr die seitlichen Nordost- und Stidwestfassaden der Eckgebaude kann von
etwa 3 dB(A) niedrigeren Werten ausgegangen werden,

Die Verkehrslarm-Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18 005 wochallschutz
im Stadtebau” Teil 1, Ausgabe 1987, fur allgemeine Wohngebiete (WA) betragen
55 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht. Sie werden am Tag an der der B55 -
Warsteiner StraBBe zugewandten Nordwestseite der Dachgeschosse und in der Nacht
an der gesamten Nordwestseite und den seitlichen Nordost- und Sldwestfassaden
des Dachgeschosses (iberschritten. Die Grenzwerte der Verkehrslarmschutz-
verordnung - 16. BImSchV, bei deren Uberschreitung mit wesentlichen Beeintréch-
tigungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gerechnet werden muf3,
werden eingehalten.

Die mafgeblichen AuBBenldrmpegel flir die der Warsteiner StraBe zugewandten
Fassaden entsprechen dem Larmpegelbereich If der DIN 4109,

DRAEGER AKUSTIK Telefon: (0291} 829 04 Bankverbindung:
Dipl.-ing. Dirk Draeger Telefax: (0291) 8 29 05 Sparkasse Meschede
Sophienweg 3 E-Mail: info@ draeger-akustik.de BLZ 464 510 12
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Lérn_vschutzmaﬁnahmen
Aktiver Larmschutz

Um die Einhaltung der Orientierungswerte mit einer Erweiterung der vorhandenen
aktiven LarmschutzmaBnahmen zu erreichen, wére .nach einer Berechnung nach
dem einfachen Verfahren fiir lange gerade StraBen der RLS-90, eine Erhdhung des
vorhandenen Lérmschutzwalls auf der gesamten einsehbaren Lénge um ca. 2,5 m
auf etwa 5,5 m notwendig. Der notwendige Verlauf der Abschirmungskante miBte
gegebenenfails nach dem detaillierteren Teilstiickverfahren der RLS-90 ermittelt
werden.

Passiver LArmschutz

Bei der Festlegung von Anforderungen an die AuBenbauteile auf Grundiage der
Immissionspegel nach Tabelle 2, schlagen wir vor, mit Ricksicht auf den
Uberschldgigen Charakter der Pegelermittlung, den zugrunde gelegten Larmpegel-
bereich um eine Stufe (entspricht 5 dB(A)) zu erhdhen, um die Prognose-
ungenauigkeit ,auf die sichere Seite" zu legen. Fir alle Gebaudeseiten, auBer den
lérmabgewandten Sitdostseiten, sollte somit der Larmpegelbereich Hl zugrunde
gelegt werden. Dies entspricht bei typischen Raumgeometrien dem erforderlichen
bewerteten Schallddmm-MaB der gesamten AuBenfiache, erf. R, . =35 dB. Die
damit restitierenden Anforderungen an die AuBenbauteile von Aufenthaltsraumen in
Wohnungen (mit Ausnahme von Kiichen, Badern und Hausarbeitsraumen) werden
von Ublichen Wand- und Dachbauteiien erfiillt. Die Anforderungen an die Fenster
werden bei typischen Raumgeometrien mit einem Fensterflichenanteil von bis zu
30 % in der Regel von Isolierglasfenstern, die bereits aus Warmeschutzgriinden
vorzusehen sind, erflllt. In ungtinstigeren Féllen konnen Larmschutzfenster der
Schallschutzklasse 3 erforderlich werden.

Fir die betroffenen Wohngebiude kommen alternativ die im folgenden
beschriebenen LarmschutzmaBnahmen an den Wohngebéduden in Betracht. Der
erste Vorschlag zielt auf die Einhaltung der anzustrebenden Innenpegel durch eine
geeignete Orientierung der Wohnraumfenster ab, der zweite Vorschlag nennt die
notwendigen passiven LarmschutzmaBnahmen, wenn die Raumnutzungen und die
Fensteranordnung freigestelit werden sollen. Die MaBnahmen gelten fur den Fall,
daf3 auf aktive MaBnahmen verzichtet wird.

DachgeschoBfenster sind an den zur B 55- Warsteiner StraBe orientierten
Nordwestseiten nicht zuldssig. Zum Schlafen geejgnete Raume, wie Schiaf- und
Kinderzimmer sollen in allen Geschossen zur von der B 55 - Warsteiner StraBe
abgewandten Siidostseite orientiert sein und an dieser Seite {iber mindestens ein
zu Liftungszwecken zu offnendes Fenster verfigen. Alle nicht zur
larmabgewandten Stidostseite orientierten AuBenbauteile von Aufenthaltsraumen
sollen den Anforderungen der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Ausgabe
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1989, Abschnitt 5, fur den Larmpegelbereich Il entsprechen. Der Nachweis
erfolgt nach DIN 4109, Abschnitt 5 und Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitte 11 und
12,

Alternativ wéare denkbar, an allen Gebéudeseiten und in allen Geschossen
Fenster von Wohn- und Schlafraumen zuzulassen. In diesem Fall miiBten
Schlafrdume, die nicht Gber zu Liftungszwecken zu offnende Fenster zur
larmabgewandten Siidostseite verfigen, mit schallgeddmpften = Liftungs-
einrichtungen ausgeriistet werden, die fir den Larmpegelbereich Il geeignet
sind. Alle nicht zur [armabgewandten Stidostseite orientierten AuBenbauteile von
Aufenthaitsraumen sollen den Anforderungen der DIN 4109 ,Schallschutz im
Hochbau®, Ausgabe 1989, Abschnitt 5, fiir den Lampegelbereich Ilf entsprechen.
Der Nachweis erfoigt nach DIN 4109, Abschnitt 5 und Beiblatt 1 zu DIN 4109,
Abschnitte 11 und 12,

-Die Notwendigkeit, fiir den ungestérten Schiaf alle Fenster schlieBen zu mUissen,
- wird auch bei vorhandenen Liftungseinrichtungen mitunter als Beeintrachtigung
empfunden. Es ware daher der insoweit geringere Wohnkomfort gegen den
hoheren architektonischen Gestaltungsspielraum abzuwégen. Beim Zulassen von
Wohnraumfenstern im DachgeschoB an der zur B 55 - Warsteiner Strafe
orientierten Nordwestseite wére nur eine geringfligige Beeintrachtigung der
Wohnnutzung zu erwarten, da die prognostizierte Orientierungswertlber-
schreitung am Tage gering ist (1 dB(A)) und in Rdumen, die nicht zum Schlafen
genutzt werden, StoBliiftung genutzt werden kann. Mit geschlossenen Fenstern
der einzuhaltenden Schallschutzkiassen sind keine Uberschreitungen der
anzustrebenden Innenpegel zu erwarten,

Weitere Alternativen sind denkbar.

Eine Prazisierung der Immissionsprognose wére, wie besprochen, mit einer
detaillierten Berechnung nach dem Teilstiickverfahren der RLS-90 méglich, bei der
die StraBen- Gelénde- und Gebaudegeometrien dreidimensional erfaBt werden.

Anbei (bersenden wir lhnen die uns zur Verfligung gestellte Kopie der
Verkehrsuntersuchung ,Bahnschiene West* zuriick. Bei Ruckfragen stehen wir [hnen

gern zur Verfligung.

Mit freundiichen GriiBen

Dirk Drey/l

-

Anlage: Kopie des Schnitts (A - A)

DRAEGER AKUSTIK
Dipl.-Ing. Dirk Draeger
Sophienweg 3

69872 Meschede

Telefon; {0291) 8 29 04

Telefax: {0291} 8 29 05

E-Mail: info @ draeger-akustik.de
Internet: htip://wenw.draeger-akustik.de
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BLZ 464 510 12
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DRAEGER AKUSTIK, Sophienweg 3, 598
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Planungsamt | 0 & MRZ. 2001
Zz. Hd. Herm W. Bddefeld
59870 Meschede 6 4 i

% 0&%\7_ 04 Meschede, 7. Marz 2001

Vorgesehene Anderung des Bebauungsplanes Gartenstadt Nord im Bereich
Hainbuchenweg

Unsere Steliungnahme zu VerkehrslarmschutzmaBnahmen vom 27. Mérz 2000
Mdgliche Pegelerhdhungen durch Reflexionen an Aufstockungsgeschossen

Sehr geehrter Herr Bédefeld,

zu lhrer Anfrage, ob sich im Falle einer Aufstockung der vorhandenen
zweigeschossigen Wohngebiude Hainbuchenweg 2, 4, 6 und 8 um ein Dach-
geschof3 durch Reflexionen Erhéhungen der StraBBenverkehrslarmpege! der B55 an
den nachsten nordéstlichen Nachbargebduden ergeben kdnnen, kénnen wir lhnen
folgendes mitteilen:

Nach dem Teilstiickverfahren der Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen -
RLS 90 148t sich der zu erwartende EinfluB der Pegelerhéhungen durch
1. Reflexionen an Gebaudefassaden ermitteln. Eine entsprechende rechnerische
Abschétzung zeigt, dai3 der mogiiche beurteilungspegelerhthende EinfluB im
ungiinstigsten Fail 0,4 dB nicht tbersteigt, im gunstigsten Fall wird der resultierende
Beurteilungspegel durch die zusatzliche Abschirmung der Gebdude um 0,7 dB
gesenkt. Auch eine erginzende rechnerische Betrachtung des zu erwartenden
Einflusses von Mehrfachreflexionen fiihrt zu keiner groRBeren Pegelverdnderung.

Eine wesentliche Verénderung des Beurteilungspegels kann in der Regel ab einer
Pegelveranderung von 3 dB angenommen werden. Beurteilungspegelverénderungen
unter 1dB sind in aller Regel nicht als Verénderung der Immissionssituation
wahrnehmbar.

Far die nachsten norddstlichen Nachbargebaude ist demnach keine relevante Pegel-
verénderung durch die beschriebenen Aufstockungen zu erwarten. P

Bei Ruckfragen stehen wir lhnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen GrliBen

-

Dirlszuaér
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